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Terroristien keittokirja 


Kirjoittaja: TUNTEMATON TEKIJÄ 


VAHVASTI MUOKKAnnut: Kloey Detect of Five O 


Erityinen kiitos WordPerfect Corporationille oikeinkirjoituksen tarkistuksesta... Tämä tiedosto TARVITSI 
SEN! 


OHHOH O OO OOÖOOOO06) 


SPECIAL THANX LÄHETÄÄ MYÖS: 


Nitroglyseriini: tiedostojen toimittamisesta! 


Xpax: Kärsivällisyydestä poliisin ollessa paikalla! 
Tuottaja: Sain tiedostot minulle... 
Ohjaaja: Sain tiedostot minulle... 


herra Camaro: Hänen suuren egonsa vuoksi! 
Taikuri: KAIKKIIN Bernollli-kärryihin, joita hän lähettää! 


Tämä on monen vuoden ponnistelun arvoinen kokoelma...tämä on alkuperäinen käsikirjoitus julkaisemattomalle teokselle, 
tuntemattomalta tekijältä...Se oli alunperin kaksi SUURI tiedostoa, jotka piti yhdistää ja sitten MUOKATTAA RAKKASTI, enimmäkseen 
kuvat ja sitten oikoluku...Tämä kaveri on kemian nero, mutta hän ei osaa kirjoittaa, jos hänen henkensä riippuisi siitä... Olen 
yksinkertaisesti suorittanut oikeinkirjoituksen tarkistuksen WordPerfect 4.2:lla, joten virheitä on todennäköisesti enemmän, joita ei 
poimittu ylös...anteeksi...toivottavasti sinulla on kärsivällisyyttä selata tätä tiedostoa, lukea se ja korjata sitten jokainen pieni virhe... Ei 
ole kuin lähettäisin sitä tai mitään... 


Tämä tiedosto on omistettu Kathylle ja 
KiKille ...Missä te molemmat olette... 


.PN 


TERRORISTIN KÄSIKIRJA 


1.0 JOHDANTO 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, Chaos Industriesin (CHAOS) osasto, esittelee ylpeänä tämän Terroristin käsikirjan ensimmäisen 
painoksen. Ensinnäkin on todettava, että Chaos Industries ei ota vastuuta tässä julkaisussa esitettyjen tietojen väärinkäytöstä. Tämän 
tarkoituksena on näyttää monia tekniikoita ja menetelmiä, joita ne ihmiset käyttävät tässä ja muissa maissa, jotka käyttävät 

terroria keinona poliittisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. 

Tässä kuvatut tekniikat voidaan hankkia yleisistä kirjastoista, ja terroristi voi tavallisesti toteuttaa ne minimaalisilla varusteilla. Tämä saa ihmisen pelkäämään sitäkin 
enemmän, koska kuka tahansa hullu tai sosiaalinen poikkeama voi saada tämän tiedon ja käyttää sitä ketä tahansa vastaan. Tässä kuvattuja prosesseja ja tekniikoita EI 


TULE SUORITTAA MISSÄÄN OLOSUHTEENSA! VAKAVAA VAHINGA TAI KUOLEMA VOI TAPAHTUA, JOS YRITYKSIIN SUORITTAA MITÄÄN TÄSSÄ JULKAISESSA 
OLEVISTA menetelmistä. TÄMÄ ON AINOASTAAN LUKEMINEN, EIKÄ TARKOITETTU TODELLEEN KÄYTTÖÖN! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies pitää tärkeänä, että jokaisella on jokin käsitys siitä, kuinka helppoa terroristin on suorittaa 
terroritekoja. tämä on syy tämän julkaisun olemassaoloon. 


.PA 
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1.1 Sisällysluettelo 


2.0 RÄJÄHDYSAINEIDEN JA AJOAINEIDEN OSTAMINEN 


2.01 Musta jauhe 
2.02 Pyrodex 
2.03 Rakettimoottorijauhe 


2.04 Kivääri/haulikkojauhe 
2.05 Flash Powder 


2.06 Ammoniumnitraatti 
2.1 KEMIKAALIEN HANKINTA 
2.11 Lukkojen poimintatekniikat 
2.2 LUETTELO HYÖDYLLISISTÄ KOTKEKEMIKAALISTA JA SAATAVUUS 
2.3 KEMIKAALIEN VALMISTELU 


2,31 Typpihappo 
2,32 Rikkihappo 
2,33 Ammoniumnitraatti 


3.0 RÄJÄHDYSOHJEET 


0 x Räjähdysteoria 
3.1 RAJAHDYSAINEET 
3.11 Ammoniumtrioksidikiteet 
3,12 Mercury Fulminaatti 
3,13 Nitroglyseriini 
3.14 Picrates 
3.2 VÄHÄJÄRJESTYKSET RÄJÄHDYSAINEET 
3,21 Musta jauhe 
3,22 Nitroselluloosa 
3,23 Polttoaine + hapettimen seokset 
3,24 Perkloraatit 
3,3 RÄJÄHDYSAINEET 
3.31 RDX (sykloniitti) 
3,32 Ammoniumnitraatti 
3,33 ANFOS 
3,34 TNT 
3,35 kaliumkloraatti 
3,36 Dynamiiitti 
3,37 Nitrotärkkelysräjähteet 
3,38 Pikriinihappo 
3,39 Ammoniumpikraatti (räjähdysaine D) 
3.40 Typpitrikloridi 
3,41 Johda Azide 


3,5 MUUT "RÄJÄHDYSAINEET" 
3.51 Termiitti 
3.52 Molitov-cocktaileja 
3.53 Kemiallinen palopullo 


3.54 Pullotetut kaasuräjähteet 


4.0 RÄJÄHDYSAINEIDEN KÄYTTÖ 
4.1 TURVALLISUUS 


4.2 SYTYTYSLAITTEET 

4.21 Sulake Sytytys 

4,22 Iskusytytys 

4,23 Sähköinen sytytys 

4,24 Sähkö - mekaaninen sytytys 
4,241 Mercury kytkimet 

4,242 Tripwire-kytkimet 


4,243 Radio-ohjausnallit 
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4.3 VIIVEISTÄ 

4,31 Sulakkeiden viiveet 
4,32 Ajastimen viiveet 
4,33 Kemialliset viiveet 


4.4 RÄJÄHDYSAINEET 


4,41 Paperisäiliöt 
4,42 Metallisäiliöt 
4,43 Lasisäiliöt 

4,44 Muoviset astiat 


4.5 RÄJÄHDYSAINEIDEN VAATIVA KÄYTTÖ 


4,51 Muotoiltu maksut 

4,52 Putkien räjähteet 

4,53 Atomisoitujen hiukkasten räjähdykset 
4,54 Hehkulamput Pommit 

4.55 Kirja pommit 

4.56 Puhelinpommit 


5.0 ERITYISET AMMUKSET AMMUKSIIN 


5.1 AMMAKSET (PRIMITIIVISET) 


5.11 Jousi ja varsijousiammus 
5.12 Blowgun ammukset 
5.13 Ranneketti- ja ritsaammukset 
5.2 AMMUKSET (TULIASET) 
5.21 Käsiase ammukset 
5.22 Haulikot 
5.3 AMMAKSET (PAINEETTU KAASU) 
5,31 .177 kaliiperi BB aseen ammukset 
5,32 -22 kaliiperin pellettiaseammukset 


6.0 RAKETIT JA TYKIT 


6.1 RAKETIT 

6,11 Perus rakettipommi 

6,12 Pitkän kantaman rakettipommi 
6,13 Useita taistelukärkirakettipommeja 
6.2 TYKIT 

6,21 Perus putkitykki 


6,22 Rakettilaukaiseva tykki 


Machine Translated by Google 


7.0 PYROTECHNICA ERRATA 
7.1 Savupommit 

7.2 Värilliset liekit 

7.3 Kyynelkaasu 


7.4 Ilotulitus 


7,41 Sähinkäiset 
7,42 Taivaanraketit 
7,43 Roomalaiset kynttilät 


8,0 LUETTELOT TOIMITTAJISTA JA LISÄTIETOJA 
9.0 TARKISTUSLUETTELO LABOIHIN 


10. HYÖDYLLINEN PYROKEMIA 


11.0 KIRJAILIJASTA 


2.0 RÄJÄHDYSAINEIDEN JA AJOAINEIDEN OSTAMINEN 


Lähes jokaisessa kohtuullisen kokoisessa kaupungissa on asekauppa ja apteekki. Nämä ovat kaksi paikkaa, jotka 
mahdolliset terroristit vierailevat ostaakseen räjähdemateriaalia. Sinun tarvitsee vain tietää jotain 

materiaalien räjähtämättömästä käytöstä. Mustaa ruutia käytetään esimerkiksi mustaruuti-aseissa. 

Sitä on eri "luokissa", joista jokainen on hieman eri kokoinen. Mustan luokka 

jauhe riippuu aseen kaliiperista, jossa sitä käytetään; hieno jauhe voi palaa liian nopeasti sisään 

väärän kaliiperin ase. Sääntönä on, että mitä pienempi laatu, sitä nopeampi jauheen palamisnopeus. 


2.01 MUSTA JAUHE 


Mustaa jauhetta on yleensä saatavana kolmessa lajikkeessa. Kuten aiemmin todettiin, mitä pienempi arvosana, sitä nopeampi 
jauhe palovammoja. Palonopeus on erittäin tärkeä pommeissa. Koska räjähdys on nopea kaasun lisääntyminen 

tilavuus suljetussa ympäristössä, jotta räjähdys saadaan aikaan, nopeasti palava jauhe on toivottavaa. Kolme 

Yleiset mustan jauheen lajikkeet on lueteltu alla sekä niiden tavallinen reiän leveys (kaliiperi). 

Yleensä nopeimmin palava jauhe, FFF-laatu on toivottavaa. Kuitenkin toinen 

arvot ja käyttötarkoitukset on lueteltu alla: 


ARVOSANA PORAUKSEN LEVEYS ESIMERKKI ASEESTA 

F .50 tai suurempi .36 - .50 malli tykki; joitain kiväärejä 
FF suuret pistoolit; pienet kiväärit 
FFF -36 tai pienempi pistoolit; derringers 


FFF-laatu palaa nopeimmin, koska pienemmällä on enemmän pinta-alaa tai palamispinta-alaa 

liekin edessä. Isommilla luokilla on myös käyttöä, josta keskustellaan myöhemmin. Mustan jauheen hintaluokka, per 

puntaa, on noin 8,50 - 9,00 dollaria. Arvosana ei vaikuta hintaan, joten säästää aikaa ja työtä 

ostaa hienompaa jauhetta. Mustan jauheen suurimmat ongelmat ovat, että se voi syttyä vahingossa staattisen sähkön vaikutuksesta 

sähköä ja että sillä on taipumus imeä kosteutta ilmasta. Murskaakseen sen turvallisesti pommikone käyttäisi muovia 

lusikka ja puinen salaattikulho. Ottaen pienen kasan kerrallaan, hän painosti jauhetta läpi 

lusikalla ja hiero sitä sarjalla vedot tai ympyrät, mutta ei liian kovaa. Se on tarpeeksi hieno käytettäväksi, kun se on suunnilleen yhtä hieno kuin 
jauhot. Hienous riippuu kuitenkin siitä, minkä tyyppistä laitetta halutaan tehdä; ilmeisesti se olisi 

ei ole käytännöllistä murskata tarpeeksi jauhetta täyttämään 1 jalan x 4 tuuman sädeputki. Kuka tahansa voi ostaa mustaa jauhetta, koska 
kuka tahansa voi omistaa mustia ruutiaseita Amerikassa. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex on synteettinen jauhe, jota käytetään kuten mustaa jauhetta. Sitä tulee samoissa luokissa, mutta se on puntaa 
kalliimpi. Yhden kilon Pyrodex-säiliö sisältää kuitenkin tilavuudeltaan enemmän materiaalia kuin kilo mustaa jauhetta. 
Se on paljon helpompi murskata erittäin hienoksi jauheeksi kuin musta jauhe, ja se on huomattavasti turvallisempaa ja 
luotettavampaa. Tämä johtuu siitä, että staattinen sähkö ei laukaise sitä, kuten musta voi olla, ja se on vähemmän 
taipuvainen imemään kosteutta. Se maksaa noin 10,00 dollaria puntaa kohden. Se voidaan murskata samalla tavalla 
kuin mustajauhe tai se voidaan liuottaa kiehuvaan veteen ja kuivata. 


2.03 RAKETTIMOOTTORIN JAUHE 


Yksi jännittävimmistä harrastuksista nykyään on malliraketti. Estes on suurin mallirakettisarjojen ja -moottoreiden 
valmistaja. Rakettimoottorit koostuvat yhdestä suuresta ponneainerakeesta. Melko raskas pahviputki ympäröi tätä viljaa. 
Ponneainetta saadaan halkaisemalla putki pituussuunnassa ja avaamalla se paperipyyherullan tavoin. Kun tämä on 
tehty, harmaa tulisavi ponneainerakeiden molemmista päistä on poistettava. Tämä tehdään yleensä varovasti muovi- tai 
messinkiveitsellä. Materiaali on poikkeuksellisen kovaa, ja se täytyy murskata käyttöä varten. Kun jyviin tartutaan 
pihdeillä leveimmästä kohdasta ja laitetaan vilja ja jauhe muovipussiin, jauhe ei hajoa ja särky kauttaaltaan. Tämä tulisi 
tehdä kaikille suurille jauhepapuille, ja sitten se tulee murskata kuin musta jauhe. Rakettimoottoreita on erikokoisia, aina % 
A - 2T uskomattoman tehokkaisiin D-moottoreihin. Mitä suurempi moottori, sitä kalliimpi. D-moottorit tulevat kolmen 
kappaleen pakkauksissa ja maksavat noin 5,00 dollaria per paketti. Rakettimoottorit ovat ehkä hyödyllisin yksittäinen 
kaupassa terroristille myytävä esine, koska niitä voidaan käyttää sellaisenaan tai ne voidaan kannibalisoida räjähtävän 
jauheensa vuoksi. 


2.04 KIVÄÄRI/HAULIKKOJAUTI 


Kiväärijauhe ja haulikko on käytännössä sama asia. Ne ovat molemmat nitroselluloosapohjaisia ponneaineita. Niitä kutsutaan 
ruutiksi kaikissa tulevissa viittauksissa. Ruuti valmistetaan tiivistetyn typpi- ja rikkihapon vaikutuksesta puuvillaan. Tämä materiaali 
liuotetaan sitten liuottimilla ja sen jälkeen reformoidaan haluttuun raekokoon. Ruutia käsiteltäessä raekoko ei ole 

läheskään yhtä tärkeä kuin mustan jauheen. Sekä iso- että pienirakeinen ruuti palaa melko hitaasti verrattuna mustaan 
jauheeseen, kun se on suljettuna, mutta suljettuna ruuti palaa sekä kuumemmin että kaasumaisemmalla laajenemalla, jolloin 
syntyy enemmän painetta. Siksi jauhamisprosessi, joka on usein tarpeen muille ponneaineille, ei ole ruudille välttämätön. 

Ruuti maksaa noin 9,00 dollaria kilolta. Kuka tahansa idiootti voi ostaa sen, koska Yhdysvalloissa ei ole rajoituksia kivääreille 

tai haulikkoille 


2.05 FLASH POWDER 


Flash-jauhe on seos jauhettua zirkoniummetallia ja erilaisia hapettimia. Se on erittäin herkkä lämmölle tai kipinöille, ja sitä 
tulee käsitellä varovaisemmin kuin mustaa jauhetta, johon sitä EI SAA KOSKAAN sekoittaa. Sitä myydään pienissä 

astioissa, jotka on sekoitettava ja ravistettava ennen käyttöä. Se on erittäin hienoksi jauhettua, ja sitä on saatavana 

kolmella nopeudella: nopea, keskipitkä ja hidas. Nopea salamajauhe soveltuu parhaiten käytettäväksi räjähteissä tai 
sytyttimissä. Se palaa erittäin nopeasti suljetuksesta tai pakkauksesta riippumatta kuuman valkoisen "välähdyksen" avulla, 
mistä johtuu sen nimi. Se on melko kallis, maksaa noin 11,00 dollaria. Sitä myydään taikakaupoissa ja teatteritarvikekaupoissa. 


2.06 AMMONIUMNITRAATTI 


Ammoniumnitraatti on erittäin räjähtävä materiaali, jota käytetään usein kaupallisena "turvaräjähteenä". Se on erittäin vakaa 
ja sitä on vaikea sytyttää tulitikulla. Se syttyy vain, jos tulitikkujen hehkuva, kuumana oleva osa koskettaa sitä. Se on 
myös vaikea räjähtää (räjähdysilmiö selitetään myöhemmin) se vaatii suuren räjähdysaallon 
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sekoitettuna pieneen määrään nitroglyseriiniä sen herkkyyden lisäämiseksi. Ammoniumnitraattia käytetään "Cold-Packs"- 
tai "Instant Cold" -pakkauksissa, joita on saatavana useimmista apteekeista. "Kylmäpakkaukset" koostuvat 

vesipussista, jota ympäröi toinen muovipussi, joka sisältää ammoniumnitraattia. Saadaksesi ammoniumnitraatin, 

leikkaa vain ulkopussin yläosa, poista muovipussi vettä ja säilytä ammoniumnitraatti hyvin suljetussa, 

ilmatiiviissä astiassa, koska se on melko hydroskooppinen, eli sillä on taipumus imeä vettä ilmaa. Se on myös monien 
lannoitteiden pääainesosa. 


2. 


— 


KEMIKAALIEN HANKINTA 


Ensimmäinen osa käsittelee kemikaalien hankkimista laillisesti. Tämä osio käsittelee niiden "hankimista". Paras 
paikka varastaa kemikaaleja on korkeakoulu. Monilla valtion kouluilla on kaikki kemikaalit laboratorioiden hyllyillä 

ja enemmän kemikaalivarastoissaan. Ilta on paras aika astua sisään laboratoriorakennuksiin, sillä rakennuksissa 

on vähiten ihmisiä ja suurin osa laboratorioista on silti auki. Yksi vain ottaa kirjalaukun, pukeutuu paitaan ja 
farkkuihin ja yrittää muistuttaa yliopiston fuksia. Jos joku kysyy, mitä tällainen henkilö tekee, varas voi yksinkertaisesti 
sanoa, että hän etsii polymeerikemian laboratoriota tai jotain muuta kemiaan liittyvää osastoa kuin se, jossa hän on. 
Yleensä voidaan selvittää, missä eri laboratoriot ja rakennuksen laitokset ovat soittamalla yliopistoon. 


Tietysti on muitakin tekniikoita laboratorioon pääsemiseksi tunnin jälkeen, kuten pahvipalan laittaminen 
käyttämättömän oven salpaan, kuten takauloskäyntiin. Sitten sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin palata myöhemmin. 
Ennen kuin tämä tehdään, terroristit tarkistavat myös turvajärjestelmät. Jos vain kävelee laboratorioon, vaikka siellä 
olisi joku, ja kävelee ulos takauloskäynnistä ja sujauttaa pahvi salpaan ennen kuin ovi sulkeutuu, laboratoriossa oleva 
henkilö ei koskaan tiedä mitä tapahtui. On myös hyvä idea tarkkailla ryöstettävää rakennusta silloin, kun se aikoo 
ryöstää useita päiviä ennen varsinaista varkausta. Tämä on suositeltavaa, koska mahdollisen varkaan tulisi tietää 
milloin ja jos kampuksen turvapartio partioi rakennusten läpi. Tietysti, jos mikään näistä menetelmistä ei onnistu, on 
aina osio 2.11, mutta pääsääntöisesti korkeakoulun kampuksen turvallisuus on melko huono, eikä kukaan epäile 
toista rakennuksessa olevaa henkilöä tekevän mitään väärin, vaikka he olisivat siellä omituisesti. tunnin. 


2.11 LUKKOJEN POINTITEKNIIKOT 


Jos joudut valitsemaan lukon päästäksesi laboratorioon, maailman tehokkain lukkopuikko on dynamiiitti, jota seuraa 
vasara. Valitettavasti näillä menetelmillä on meluongelmia ja liiallisia rakenteellisia vaurioita. Seuraavaksi paras asia on 
kuitenkin joukko armeijan lukkoja. Näitä on valitettavasti vaikea hankkia. Jos laboratorion ovi on lukittu, mutta salpa ei ole 
kiinni, on muita mahdollisuuksia. Sääntö tässä on: jos voi nähdä salvan, voi avata oven. On olemassa useita laitteita, jotka 
helpottavat salvan vapauttamista seinässä olevasta reiästä. Hammastyökalut, jäykkä lanka (20 gauge), erikoistaivutettu 
alumiini tölkeistä, ohuet taskuveitset ja luottokortit ovat alan työkaluja. Kaikkien näiden työkalujen ja laitteiden käyttötapa 
on samanlainen: vedä, työnnä tai muutoin siirrä salpa ulos seinässä olevasta reiästä ja vedä ovi auki. Liu'uttamalla mitä 
tahansa käyttämääsi työkalua salvan taakse ja vetämällä salpa ulos seinästä, tämä tekee tämän. Terroristit voivat 
käyttää alumiinitölkkiä ja leikata varovasti tölkin ylä- ja alaosaa valmistaakseen alumiinitölkin lukituspukin. Leikkaa tölkin 
repaleiset päät irti. Leikkaa sitten avoin sylinteri niin, että se voidaan litistää yhdeksi pitkäksi suorakulmioksi. Tämä tulee 
sitten leikata sentin leveiksi nauhoiksi. Taita nauhat % tuuman välein (1). Toisessa on pitkä nelinkertainen paksuus % 
tuumaa leveä alumiinikaistale. Tämä tulee taittaa L-muotoon, J-muotoon tai U-muotoon. Tämä tehdään taittamalla. 


Osat näyttäisivät tältä: 


(1) 


a | | | 1 tuuma | | 


Taita viivoja pitkin, jolloin muodostuu yksi nelinkertainen alumiinikappale. Tämä tulisi sitten taittaa L-, J- tai U-muotoisen laitteen 
saamiseksi, joka näyttää tältä: 


Machine Translated by Google 


/| 
[< f] 
L-muotoinen 
| 1 
Jot 
L] 
/| 
UK 
| | J-muotoinen 
| 
lijäa === = 
VI 
/| 
| 
| 
| | U-muotoinen 
| 
| 
| 
V 


Kaikkia näitä laitteita tulee käyttää oven salvan kiinnittämiseen ja salvan vetämiseen ulos reiästä. Taitokset 


lukkotiput jäävät oven ja seinän väliin, joten laite ei avaudu, jos se on tehty oikein. 


2.2 LUETTELO HYÖDYLLISISTÄ KOTKEKEMIKAALISTA JA NIIDEN SAATAVUUS 


Kuka tahansa voi saada monia kemikaaleja rautakaupoista, supermarketeista ja apteekeista materiaalien saamiseksi 
valmistaa räjähteitä tai muita vaarallisia yhdisteitä. Tuleva terroristi tarvitsee vain aseman 


vaunun ja rahaa monien täällä mainittujen kemikaalien hankkimiseen. 


Kemiallinen Käytetty Saatavilla 

alkoholi, etyyli alkoholijuomat liuottimet (vähintään viinakaupat 
95% molemmille) rautakaupat 

ammoniakki + TYHJÄ kotitalous supermarketit, 
ammoniakkia 7 - Yksitoista 

ammonium välitön kylmä apteekit, 

nitraatti pakkaukset, lannoitteiden lääkintätarvikeliikkeet 

typpioksidi paineistamalla juhlatarvikeliikkeet 


juomia ja kermavaahtoa 


magnesium sytyttimet retkeilykaupat ylijäämävarastot, 

lesitiini vitamiini? apteekit, lääkkeet 
myymälöissä 

mineraaliöljy ruoanlaitto, laksatiivinen supermarket, 
apteekki 


elohopea & elohopealämpömittarit supermarketit, 
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rautakaupat 


rikkihappoakut lataamaton auto autokaupat 


apteekit, lääkkeet 


glyseriinivarastot 


rikki puutarhakauppa, 
puutarhanhoitokaupat? 

puuhiili hiiligrillit, puutarhanhoito supermarketit 
puutarhakaupat 

natriumnitraatti lannoite puutarhakauppa 

selluloosa ensiapu apteekit, 

(puuvilla) lääkintätarvikeliikkeet 

strontiumnitraatti tien soihdut ylijäämävarastot, 

autokaupat 

polttoöljy petroliuunit ylijäämävarastot, 

(kerosiini) retkeilykaupat 

pullotettua kaasua propaaniuunit ylijäämävarastot, 

retkeilykaupat 

kaliumpermanganaattiveden puhdistus puhdistuslaitokset 

heksamiini tai heksamiiniuunit ylijäämävarastot 

metenamiini (telttailu) (matkailuliikkeet?) 

typpihappoa " painolevyjen puhdistus kirjapainot 

valokuvausliikkeet? 
jodi ja ensiapu huumekaupat 
natriumperkloraatti Solidox-pelletit rautakaupat 


taskulamppujen leikkaamiseen 


huomautuksia: * etyylialkoholi sekoitetaan metyylialkoholin kanssa, kun sitä käytetään a 


liuotin. Metyylialkoholi on erittäin myrkyllistä. Liuotinalkoholin on oltava vähintään 95 % etyylialkoholia, jos sitä käytetään valmistukseen 
elohopea fulminaatti. Metyylialkoholi voi estää elohopeafulminaatin muodostumisen. 


« Kaupoista ostettua ammoniakkia on eri muodoissa. Mänty ja samea ammoniakki 
ei pitäisi ostaa; vain kirkasta ammoniakkia tulisi käyttää ammoniumtrioksidikiteiden valmistukseen. 


O Mercury lämpömittarit ovat tulossa harvinaisuus, valitettavasti. Ne 


voi olla vaikea löytää useimmista kaupoista. Elohopeaa käytetään myös elohopeakytkimissä, joita on saatavana elektroniikasta 
myymälöissä. Elohopea on vaarallinen aine, ja se tulee säilyttää lämpömittarissa tai elohopeakytkimessä käyttöön asti. Se 
vapauttaa elohopeahöyryjä, mikä aiheuttaa aivovaurioita hengitettynä. Tästä syystä on hyvä idea olla läikkymättä 

elohopeaa ja käytä sitä aina ulkona. Älä myöskään saa sitä avoimeen leikkaukseen; kumihanskat auttavat estämään tämän. 


/ Typpihappoa on erittäin vaikea löytää nykyään. Se on yleensä 

pomminvalmistajien varastama tai myöhemmässä osassa kuvatulla prosessilla valmistettu. Haluttu pitoisuus valmistukseen 
räjähteitä noin 70 %. 

& Apteekeissa myytävä jodi ei yleensä ole puhdasta kiteistä 


muoto, jota halutaan ammoniumtrioksidikiteiden tuottamiseksi. Puhtaan muodon saamiseksi se on yleensä hankittava 
lääkärin määräyksellä, mutta se voi olla kallista. Jälleen kerran, varkaus on keino, jonka terroristit johtavat. 


2.3 KEMIKAALIEN VALMISTELU 


2.31 TYPPIHAPPO 
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On olemassa useita tapoja tehdä tämä kaikista räjähdysainehapoista välttämättömin. Esitetään yksi menetelmä, jolla se voitaisiin tehdä. Muista 
vielä kerran, että näitä menetelmiä EI PIDÄ TOTEUTTAA!! 


Materiaalit: Laitteet 

natriumnitraatti säädettävä lämmönlähde 
tai 

kaliumnitraatti tislausastia 

tislattu vesi jääkylpy 

väkevää rikkihappoa hämmennys puikko 


keräyspullo tulpalla 


1) Kaada 32 millilitraa väkevää rikkihappoa retorttiin. 

2) Punnitse varovasti 58 grammaa natriumnitraattia tai 68 grammaa kaliumnitraattia. ja lisää tämä hitaasti happoon. Jos kaikki ei 
liukene, sekoita liuosta varovasti lasisauvalla, kunnes se liukenee. 

3) Aseta retortin avoin pää keräyspulloon ja aseta keräyspullo jäähauteeseen. 

4) Aloita retortin lämmitys alhaisella lämmöllä. Jatka kuumentamista, kunnes nestettä alkaa valua retortin päästä. Muodostuva 
neste on typpihappoa. Kuumenna, kunnes retortin pohjassa oleva sakka on melkein kuiva, tai kunnes typpihappoa ei enää 
muodostu. VAROITUS: Jos happoa painetaan liian voimakkaasti, typpihappo hajoaa heti muodostuessaan. Tämä voi johtaa 
erittäin syttyvien ja myrkyllisten kaasujen muodostumiseen, jotka voivat räjähtää. On hyvä idea asettaa yllä oleva laite 
pystyyn ja sitten poistua siitä. 


Kaliumnitraattia voitiin saada myös kaupasta ostetusta mustajauheesta yksinkertaisesti liuottamalla mustajauhe kiehuvaan veteen ja suodattamalla 
rikki ja puuhiili. Jotta saadaan 68 g kaliumnitraattia, olisi tarpeen liuottaa noin 90 g mustaa jauhetta noin litraan kiehuvaa vettä. Suodata liuennut 
liuos suodatinpaperin läpi suppilossa purkkiin, kunnes läpi valuva neste on kirkasta. Mustassa jauheessa oleva puuhiili ja rikki ovat veteen 
liukenemattomia, joten kun vesiliuoksen annetaan haihtua, kaliumnitraattia jää purkkiin. 


2.32 RIKKIHAPPO 


Rikkihappoa on aivan liian vaikea valmistaa laboratorion tai teollisuuslaitoksen ulkopuolella. Se on kuitenkin helposti 
saatavilla lataamattomassa auton akussa. Henkilö, joka haluaa valmistaa rikkihappoa, yksinkertaisesti poistaisi auton akun 
kannen ja kaataisi hapon lasiastiaan. Hapossa olisi luultavasti lyijynpalasia akusta, jotka olisi poistettava joko keittämällä 
tai suodattamalla. Rikkihapon pitoisuutta voidaan myös lisätä keittämällä; erittäin puhdas rikkihappo valuu hieman 
nopeammin kuin puhdas moottoriöljy. 


2.33 AMMONIUMNITRAATTI 


Ammoniumnitraatti on erittäin voimakas mutta herkkä korkealuokkainen räjähdysaine. Typpihapon kaataminen 
suureen pulloon jäähauteessa voi tehdä siitä erittäin helposti. Sitten yksinkertaisesti kaatamalla kotitalouksien 
ammoniakkia pulloon ja juoksemalla pois, muodostuisi ammoniumnitraattia. Kun materiaalit ovat lakanneet 
reagoimasta, liuos on yksinkertaisesti jätettävä lämpimään paikkaan, kunnes kaikki vesi ja neutraloimaton 
ammoniakki tai happo on haihtunut. Muodostuisi hienoa jauhetta, joka olisi ammoniumnitraattia. Se on säilytettävä 
ilmatiiviissä astiassa, koska sillä on taipumus imeä vettä ilmasta. Yllä olevassa prosessissa muodostuneita 

kiteitä olisi lämmitettävä ERITTÄIN hellävaraisesti jäljellä olevan veden poistamiseksi. 


3.0 RÄJÄHDYSOHJEET 


Jälleen kerran tätä materiaalia lukevien henkilöiden EI SAA KOSKAAN YRITTÄÄ TUOTTAA MITÄÄN TÄSSÄ KUVATTUJA 
RÄJÄHDYSAINEISTA. SE ON LAITONTA JA ERITTÄIN VAARALLISTA 
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YRITÄ TEHDÄ SIIN. HENKILÖN JA/TAI RAAJIEN MENETTYMINEN VOI TAPAHTUA HELPOSTI RÄJÄHDYSAINEIDEN 
TUOTTAMISYRITYKSESTÄ. 


Nämä reseptit ovat teoreettisesti oikeita, mikä tarkoittaa, että henkilö voisi kuvitella valmistavan kuvatut materiaalit. Tässä käytetyt 
menetelmät ovat yleensä pienennettyjä teollisia menetelmiä. 


3.01 RÄJÄHDYSTEORIA 


Räjähdysaine on mikä tahansa materiaali, joka kuumuuden tai iskujen vaikutuksesta syttyessään hajoaa tai hapettuu nopeasti. Tämä prosessi 
vapauttaa energiaa, joka varastoituu materiaaliin lämmön ja valon muodossa tai hajoamalla kaasumaisiksi yhdisteiksi, jotka vievät paljon 
suuremman tilavuuden kuin alkuperäinen materiaali. Koska tämä laajeneminen on erittäin nopeaa, laajenevat kaasut syrjäyttävät suuria määriä 
ilmaa. Tämä laajeneminen tapahtuu nopeudella, joka on suurempi kuin äänen nopeus, ja siten syntyy äänibuumi. Tämä selittää räjähdyksen 
takana olevan mekaniikan. Räjähteitä esiintyy useissa muodoissa: korkealuokkaiset räjähteet, jotka räjähtävät, matalaluokkaiset räjähteet, 
jotka palavat, ja räjähteet, jotka voivat tehdä molempia. 


Korkealuokkaiset räjähteet räjähtävät. Räjähdys tapahtuu vain korkealuokkaisessa räjähdysaineessa. Räjäytykset aiheutuvat yleensä iskuaalto, 
joka kulkee voimakkaasti räjähtävän materiaalin kappaleen läpi. Iskuaalto hajottaa aineen atomien väliset molekyylisidokset nopeudella, joka 
on suunnilleen sama kuin materiaalin läpi kulkevan äänen nopeus. Voimakkaassa räjähdysaineessa polttoaine ja hapetin ovat kemiallisesti 
sidoksissa, ja iskuaalto hajottaa nämä sidokset ja yhdistää nämä kaksi materiaalia uudelleen tuottaakseen enimmäkseen kaasuja. TNT, 
ammoniumnitraatti ja RDX ovat esimerkkejä korkealuokkaisista räjähteistä. 


Matalaluokkaiset räjähteet eivät räjähdä; ne palavat tai hapettuvat. kuumennettaessa polttoaine(t) ja hapetin(t) yhdistyvät tuottaen 
lämpöä, valoa ja kaasumaisia tuotteita. Jotkut matalaluokkaiset materiaalit palavat suunnilleen samalla nopeudella paineen alaisena kuin 
avoimessa tilassa, kuten mustajauhe. Muut, kuten ruuti, jota oikein kutsutaan nitroselluloosaksi, palavat paljon nopeammin ja 
kuumemmin, kun ne ovat suljetussa tilassa, kuten tuliaseen piipussa; ne yleensä palavat paljon hitaammin kuin mustajauhe, kun ne 
sytytetään paineettomissa olosuhteissa. Musta jauhe, nitroselluloosa ja flash-jauhe ovat hyviä esimerkkejä matalaluokkaisista räjähteistä. 


Pohjusteet ovat räjähdysalttiiden kenttien erityispiirteitä. Jotkut niistä, kuten elohopeafulminaatti, toimivat matalan tai korkean asteen 
räjähteinä. Ne ovat yleensä herkempiä kitkalle, lämmölle tai iskuille kuin voimakkaat tai matalat räjähteet. Useimmat alukkeet toimivat kuin 
korkealuokkaiset räjähteet, paitsi että ne ovat paljon herkempiä. Toiset taas vain palavat, mutta kun ne ovat suljettuina, ne palavat suurella 
nopeudella ja suurella kaasulaajenemisella ja iskuaalolla. Alukkeita käytetään yleensä pieniä määriä korkealuokkaisen räjähteen 
käynnistämiseen tai hajottamiseksi, kuten tykistöammuksessa. Mutta niitä käytetään usein myös matalaluokkaisen räjähteen sytyttämiseen; 
luodissa oleva ruuti syttyy sen alukkeen räjähdyksestä. 


3.1 RÄJÄHDYSAINEET 


Iskuräjähteitä käytetään usein alukkeina. Tässä käsitellyistä vain elohopeafulminaatti ja nitroglyseriini ovat todellisia räjähteitä; 
Ammoniumtrioksidikiteet hajoavat törmäyksessä, mutta ne vapauttavat vähän lämpöä eivätkä valoa. Iskuräjähteitä käsitellään 
aina erittäin huolellisesti, eikä edes tyhmin anarkisti koskaan varastoi niitä korkean tai matalan räjähteen lähelle. 


3.11 AMMONIUMTRIJODIKIKITEET 


Ammoniumtrioksidikiteet ovat pahanhajuisia purppuranvärisiä kiteitä, jotka hajoavat pienimmänkin lämmön, kitkan tai iskun 
vaikutuksesta, jos ne on valmistettu puhtaimmasta ammoniakista (ammoniumhydroksidista) ja jodista. Tällaisten kiteiden 
sanotaan räjähtävän, kun kärpänen laskeutuu niiden päälle tai kun muurahainen kävelee niiden yli. 

Kotitalousammoniakissa on kuitenkin riittävästi epäpuhtauksia, kuten saippuoita ja hankausaineita, jotta kiteet räjähtävät 
heitettäessä, murskatessaan tai kuumennettaessa. Räjäytyksen yhteydessä kuuluu kova ilmoitus ja purppuranpunainen 
jodikaasupilvi ilmestyy räjähdyspaikan ympärille. Riippumatta valitettavasta pinnasta, jolla kide räjäytettiin, se yleensä pilaantuu, 
koska osa kiteen jodista leviää ympäriinsä kiinteässä muodossa ja jodi on syövyttävää. Se jättää ikäviä, rumia, pysyviä 
ruskehtavan violetteja tahroja kosketukseensa. 

Jodikaasu on myös huono uutinen, koska se voi vahingoittaa keuhkoja, ja se laskeutuu maahan ja tahraa siellä myös esineitä. 
Jodin koskettaminen jättää iholle ruskeita tahroja, jotka kestävät noin viikon, ellei niitä heti ja voimakkaasti pestä pois. Vaikka 
sellaisesta yhdisteestä olisi vain vähän hyötyä vakavalle terroristille, ilkivalta voisi käyttää niitä hyödyksi omaisuuden 
vahingoittamiseen. Tai terroristi voisi heittää useita heistä väkijoukkoon häiriötekijänä, toiminta, joka mahdollisesti 
vahingoittaisi muutamia ihmisiä, mutta pelottaisi melkein ketään, koska pieni kristalli, jota ei näy heitettäessä, tuottaa melko 
voimakkaan räjähdyksen. Ammoniumtrioksidikiteitä voidaan valmistaa seuraavalla tavalla: 
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Materiaalit Laitteet 
jodin kiteitä suppilo ja suodatinpaperi 
paperipyyhkeitä 


kirkas ammoniakki 
(ammoniumhydroksidi, kaksi poisheitettävää lasipurkkia 
itsemurhaa varten) 
1) Laita noin kaksi teelusikallista jodia yhteen lasipurkista. Molemmat purkit tulee heittää pois, koska ne eivät enää koskaan ole 
puhtaita. 
2) Lisää niin paljon ammoniakkia, että jodi peittyy kokonaan. 
3) Aseta suppilo toiseen astiaan ja laita suodatinpaperi suppiloon. 
Suodatinpaperin suppiloon laittaminen tekniikkaa opetetaan jokaisessa kemian peruslaboratoriotunnissa: taita 
pyöreä paperi puoliksi niin, että muodostuu puoliympyrä. Taita se sitten jälleen kahtia muodostamaan kolmio, 
jonka toinen puoli on kaareva. Vedä yksi paksuinen paperi ulos kartion muodostamiseksi ja aseta kartio suppiloon. 


4) Kun olet antanut jodin imeytyä ammoniakissa jonkin aikaa, kaada liuos suppilossa olevaan paperiin suodatinpaperin läpi. 


5) Kun liuosta suodatetaan, laita ensimmäiseen purkkiin lisää ammoniakkia jäljellä olevien kiteiden pesemiseksi. 
suppiloon heti, kun se valuu. 

6) Kerää kaikki purppuraiset kiteet koskematta ruskeaan suodatinpaperiin ja aseta ne paperille 
pyyhkeet kuivumaan noin tunnin ajan. Varmista, etteivät ne ole liian lähellä valoja tai muita lämmönlähteitä, koska ne 
voivat räjähtää. Kun ne ovat vielä märkiä, jaa märkä materiaali noin kahdeksaan palaan. 


7) Kun ne ovat kuivuneet, aseta kiteet varovasti yhden neliötuuman ilmateippipalalle. Peitä se vastaavalla kappaleella ja paina 
ilmastointiteippiä varovasti yhteen kiteen ympärillä, varmistaen, että et paina itse kristallia. Leikkaa lopuksi suurin osa 
ylimääräisestä ilmastointiteipistä pois saksilla ja säilytä kiteet viileässä ja turvallisessa paikassa. Niiden säilyvyys on noin 
viikko, ja ne on säilytettävä yksittäisissä astioissa, jotka voidaan heittää pois, koska niillä on taipumus hitaasti hajota, 
mikä prosessi vapauttaa jodihöyryjä, jotka tahraavat kaiken, minkä päälle ne asettuvat. Yksi mahdollinen tapa pidentää 
niiden säilyvyyttä on säilyttää niitä ilmatiiviissä säiliöissä. Käyttääksesi niitä yksinkertaisesti heitä ne mitä tahansa pintaa 
vasten tai aseta ne paikkaan, jossa niihin astutaan tai ne murskautuvat. 


3.12 ELOHOPEA FULMINAATI 


Elohopeafulminaatti on ehkä yksi vanhimmista tunnetuista aloitusyhdisteistä. Se voi räjähtää joko kuumuudella tai shokilla, mikä 
tekisi siitä äärettömän arvon terroristille. Jopa fulminaatin kiteen pudottaminen saa sen räjähtämään. Tämän materiaalin tekijä 
käyttäisi todennäköisesti seuraavaa menettelyä: 


MATERIAALIT LAITTEET 

elohopeaa (5 g) lasinen sekoitussauva 
väkevää typpihappoa (35 ml) 100 ml dekantterilasi (2) 
säädettävää 

lämpöä 

etyylialkoholia (30 ml) lähde 

tislattu vesi sininen lakmuspaperi 


suppilo ja suodatinpaperi 


1) Sekoita yhdessä dekantterilasissa 5 g elohopeaa ja 35 ml väkevää typpihappoa lasisauvalla. 

2) Kuumenna seosta hitaasti, kunnes elohopea on liuennut, jolloin liuos muuttuu vihreäksi ja kiehuu. 

3) Laita 30 ml etyylialkoholia toiseen dekantterilasiin ja lisää siihen hitaasti ja varovasti koko ensimmäisen dekantterilasin sisältö. 
Punaisia ja/tai ruskeita höyryjä pitäisi ilmestyä. Nämä höyryt ovat myrkyllisiä ja syttyviä. 
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4) 30-40 minuutin kuluttua savujen tulee muuttua valkoisiksi, mikä osoittaa, että reaktio on melkein päättynyt. 
Lisää kymmenen minuutin kuluttua liuokseen 30 ml tislattua vettä. 
5) Suodata varovasti elohopeafulminaatin kiteet nesteliuoksesta. Hävitä liuos a 
turvallinen paikka, koska se on syövyttävää ja myrkyllistä. 
6) Pese kiteet useita kertoja tislatussa vedessä poistaaksesi mahdollisimman paljon ylimääräistä happoa. Testaa 
kiteitä lakmuspaperilla, kunnes ne ovat neutraaleja. Tämä tapahtuu, kun lakmuspaperi pysyy sinisenä, kun se koskettaa märkiä 
kiteitä. 7) Anna kiteiden 
kuivua ja säilytä ne turvallisessa paikassa, kaukana räjähtävistä tai syttyvistä materiaaleista. 


Tämä toimenpide voidaan tehdä myös tilavuuden mukaan, jos käytettävissä olevaa elohopeaa ei voida punnita. Käytä yksinkertaisesti 10 
tilavuutta typpihappoa ja 10 tilavuutta etanolia jokaista elohopeatilavuutta kohden. 


3.13 NITROGLYSERIINI 


Nitroglyseriini on yksi herkimmistä räjähteistä, jos se ei ole herkin. Vaikka se on mahdollista tehdä turvallisesti, se on vaikeaa. Monet 
nuoret anarkistit ovat kuolleet tai loukkaantuneet vakavasti yrittäessään valmistaa tavaraa. Kun Nobelin tehtaat onnistuvat, 
tehdasräjähdykset tappoivat monia ihmisiä. Yleensä heti valmistuksen jälkeen se muunnetaan turvallisemmaksi aineeksi, kuten 
dynamiitiksi. Idiootti, joka yrittää valmistaa nitroglyseriiniä, käyttäisi seuraavaa menettelyä: 


MATERIAALI LAITTEET 
tislattu vesi silmäpisarat 
pöytäsuola 100 ml dekantterilasi 
natriumbikarbonaatti 200-300 ml:n dekantterilasit (2) 
väkevää typpihappoa (13 ml) jääkylpysäiliö (muovinen ämpäri 

toimii hyvin) 
väkevää rikkihappoa (39 ml) glyseriiniä Celsiuksen lämpömittari 


sininen lakmuspaperi 


1) Laita 150 ml tislattua vettä johonkin 200-300 ml:n dekantterilasiin. 
2) Laita toiseen 200-300 ml:n dekantterilasiin 150 ml tislattua vettä ja noin lusikallinen natriumbikarbonaattia ja sekoita, kunnes natriumbikarbonaatti liukenee. 


Älä laita niin paljon natriumbikarbonaattia veteen, jotta osa jää litkenematta. 


3) Luo jäähaude täyttämällä jäähauteen astia puoliksi jäällä ja lisäämällä pöytäsuolaa. Tämä aiheuttaa jäätä 
sulaa, mikä alentaa kokonaislämpötilaa. 

4) Aseta 100 ml:n dekantterilasi jäähauteeseen ja kaada 13 ml väkevää typpihappoa 100 ml:aan. 
dekantterilasi. Varmista, ettei dekantterilasi pääse valumaan jäähauteeseen ja ettei jäähaude vuoda yli dekantterilasiin, kun siihen 
lisätään lisää materiaaleja. Varmista, että sinulla on tarpeeksi suuri jääkylpysäiliö, jotta voit lisätä jäätä. Laske hapon lämpötila 
noin 20 celsiusasteeseen tai sen alle. 

5) Kun typpihappo on yhtä kylmää kuin yllä, lisää hitaasti ja varovasti 39 ml väkevää rikkihappoa typpihappoon. Sekoita kaksi happoa 
keskenään ja jäähdytä sekoitetut hapot 10 asteeseen. Tätä varten on hyvä aloittaa toinen jääkylpy. 


6) Tiputa glyseriiniä hitaasti pipetillä sekoitettuihin happoihin, yksi tippa kerrallaan. Pidä 
lämpömittari seoksen yläosassa, jossa sekahapot ja glyseriini kohtaavat. ÄLÄ ANNA LÄMPÖTILAN NOLLAA YLIMÄÄN 30 
CENTILASTUSASTETTA; JOS LÄMPÖTILA NOUSAA TÄMÄN LÄMPÖTILAAN YLEMMÄLLE, JUOKSE HELVETTIIN!!! Glyseriini 
alkaa nitratoitua välittömästi ja lämpötila alkaa välittömästi nousta. Lisää glyseriiniä, kunnes sekoitettujen happojen päälle tulee 
ohut kerros glyseriiniä. Räjähteitä on aina turvallisinta valmistaa pieninä määrinä. 


7) Sekoita sekoitettuja happoja ja glyseriiniä nitrauksen ensimmäiset kymmenen minuuttia lisäämällä jäähauteeseen jäätä ja suolaa, 
jotta 100 ml:n dekantterilasissa olevan liuoksen lämpötila pysyy selvästi alle 30 astetta. Yleensä nitroglyseriini muodostuu 
sekahappoliuoksen päälle ja väkevä rikkihappo imee reaktiossa syntyvän veden. 
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8) Kun reaktio on ohi ja kun nitroglyseriini on selvästi alle 30 astetta, hitaasti ja 
kaada varovasti nitroglyseriinin ja sekahapon liuos dekantterilasissa vaiheessa 1 olevaan tislattuun veteen. 
Nitroglyseriinin tulisi laskeutua dekantterilasin pohjalle ja päällä oleva vesi-happoliuos voi olla 
kaadetaan pois ja hävitetään. Tyhjennä mahdollisimman paljon happo-vesiliuosta häiritsemättä nitroglyseriiniä. 


9) Poista nitroglyseriini varovasti puhtaalla pipetillä ja aseta se dekantterilasiin vaiheessa 2. 
natriumbikarbonaattiliuos poistaa suuren osan haposta, mikä tekee nitroglyseriinistä enemmän 
vakaa ja vähemmän todennäköisesti räjähtää ilman syytä, minkä se voi tehdä. Testaa nitroglyseriiniä lakmuksella 
paperia, kunnes lakmus pysyy sinisenä. Toista tämä vaihe tarvittaessa ja käytä uusia natriumbikarbonaattiliuoksia 
vaiheessa 2. 

10) Kun nitroglyseriini on mahdollisimman hapotonta, säilytä se puhtaassa astiassa turvallisessa paikassa. Paras 
Nitroglyseriinin säilytyspaikka on kaukana kaikesta elävästä tai arvokkaasta. Nitroglyseriini voi räjähtää ilman 
näkyvää syytä, vaikka sitä säilytettäisiin turvallisessa viileässä paikassa. 


3.14 PIKRATES 


Vaikka menetelmää pikriinihapon eli trinitrofenolin valmistamiseksi ei ole vielä annettu, sen suolat ovat 
kuvattu ensin, koska ne ovat erittäin herkkiä ja räjähtävät törmäyksessä. Sekoittamalla pikriinihappoa metalliin 
hydroksidit, kuten natrium- tai kaliumhydroksidi, ja haihduttamalla vettä voidaan muodostaa metallipikraatteja. 
Hanki vain pikriinihappoa tai valmista se ja sekoita se (mieluiten) kaliumhydroksidiliuoksen kanssa. 
vaihteluvälin molaarisuus. (noin 6-9 M) Tämä materiaali, kaliumpikraatti, on iskuherkkä ja sitä voidaan käyttää 
käynnistin kaikentyyppisille voimakkaille räjähteille. 


3.2 VÄHÄJÄRJESTYKSET RÄJÄHDYSAINEET 


On monia matalaluokkaisia räjähteitä, joita voi ostaa kaupoista ja käyttää räjähteissä. Kuitenkin se on 
mahdollista, että viisas asekaupan omistaja ei myy näitä aineita epäilyttävän näköiselle henkilölle. Sellainen 
yksilön olisi silloin pakko turvautua valmistamaan omia matalaluokkaisia räjähteitä. 


3.21 MUSTA JAUHE 


Kiinalaiset valmistivat ensimmäisen kerran ilotulituksissa käytettäväksi, ja sitä käytettiin ensimmäisen kerran aseissa ja räjähteissä 12 . 
vuosisadalla. Se on hyvin yksinkertainen valmistaa, mutta se ei ole kovin tehokas tai turvallinen. Vain noin 50 % mustasta jauheesta muuttuu 
kuumia kaasuja poltettaessa; toinen puoli on enimmäkseen erittäin hienoja poltettuja hiukkasia. Mustalla jauheella on yksi suuri ongelma: 
se voi syttyä staattisesta sähköstä. Tämä on erittäin huonoa, ja se tarkoittaa, että materiaali on valmistettava puusta tai savesta 
työkaluja. Joka tapauksessa harhaan johdettu henkilö voi valmistaa mustaa jauhetta kotona seuraavalla tavalla: 


MATERIAALIT LAITTEET 
kaliumnitraatti savihiomakulho 
(75 9) ja savimylly 
tai tai 
natriumia puinen salaattikulho 
nitraatti (75 9) ja puulusikka 
rikki (10 g) muovipussit (3) 
puuhiiltä (15 g) 300-500 ml dekantterilasi (1) 
tislattu vesi kahvipannu tai lämmönlähde 


1) Laita pieni määrä kalium- tai natriumnitraattia jauhatuskulhoon ja jauha se erittäin hienoksi jauheeksi. 
Tee tämä kaikille kalium- tai natriumnitraatille ja säilytä jauhettu jauhe yhteen muovipusseista. 
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2) Tee sama asia rikille ja hiilelle säilyttäen jokaista kemikaalia erilliseen muovipussiin. 
3) Laita kaikki hienoksi jauhettu kalium- tai natriumnitraatti dekantterilasiin ja lisää vain tarpeeksi kiehuvaa vettä. 
kemikaalia kastellaksesi kaiken. 
4) Lisää muiden muovipussien sisältö märkään kalium- tai natriumnitraattiin ja sekoita hyvin useita 
pöytäkirja. Tee näin, kunnes rikkiä tai hiiltä ei enää näy, tai kunnes seos on yleisesti mustaa. 
5) Aseta dekantterilasi lämpimänä aurinkoisena päivänä ulos suoraan auringonvaloon. Auringonvalo on todellakin paras tapa kuivata musta 
jauhe, koska se ei ole koskaan liian kuuma, mutta se on tarpeeksi kuuma haihduttamaan veden. 
6) Kaavi musta jauhe dekantterilasista ja säilytä se turvallisessa astiassa. 
Muovi on todella turvallisin astia, sitten paperi. Älä koskaan säilytä mustaa jauhetta muovipussissa, koska muovi 
pussit ovat alttiita tuottamaan staattista sähköä. 


3.22 NITROSELLULOOSA 


Nitroselluloosaa kutsutaan yleensä "ruutiksi" tai "pyssypuuvillaksi". Se on vakaampi kuin musta jauhe, ja se tuottaa a 
paljon suurempi määrä kuumaa kaasua. Se palaa myös paljon nopeammin kuin musta jauhe, kun se on ahtaassa tilassa. Lopuksi, 
nitroselluloosa on melko helppo valmistaa seuraavan menettelyn mukaisesti: 


MATERIAALIT LAITTEET 


puuvilla (selluloosa) kaksi (2) 200-300 ml:n dekantterilasia 


keskitetty suppilo ja suodatinpaperi 
typpihappo 


sininen lakmuspaperi 
keskitetty 


rikkihappo 
tislattu vesi 


1) Kaada dekantterilasiin 10 cc väkevää rikkihappoa. Lisää tähän 10 cc väkevää typpihappoa. 
2) Lisää välittömästi 0,5 g puuvillaa ja anna sen liota tasan 3 minuuttia. 
3) Irrota nitrocottmNX ja” &'lEJN6% 

Ez”YINY++*NE5p 


pesemään sen sisään. 


4) Anna materiaalin kuivua ja pese se sitten uudelleen. 
5) Kun puuvilla on lakmuspaperilla testattuna neutraali, se on valmis kuivattavaksi ja säilytettäväksi. 


3.23 POLTTOAINEEN-OKPSOJEN SEOKSET 


On lähes ääretön määrä polttoaineen ja hapettimen seoksia, joita harhaan johdettu henkilö voi tuottaa 

oma koti. Jotkut ovat erittäin tehokkaita ja vaarallisia, kun taas toiset ovat turvallisempia ja vähemmän tehokkaita. Luettelo toimivista 
polttoaine-hapetinseoksista esitetään, mutta kunkin yhdisteen tarkat mitat ovat kiistanalaisia. 

tehokkuutta. Jokaisen polttoaineen ja hapettimen prosenttiosuuksista annetaan karkea arvio: 


hapetin, paino-%. polttoaine, paino-% nopeus % setelit 

kaliumkloraatti 67% rikki 33% 5 kitka/ 

iskuherkkä 

melko epävakaa 
kaliumkloraatti 50% sokeri 35% 5 melko hidasta 
hiiltä 15% palaa; 

epävakaa 

kaliumkloraatti 50% rikki 25 % 8 erittäin 


magnesium tai epävakaa! 
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alumiinipöly 25% 


kaliumkloraatti 67% 


natriumnitraatti 65% 


arvaamaton 


kaliumpermanganaatti 60% 


VAROITUS: SYTTYY SPONTAANISTI GLYSERIININ KANSSA!!! 


kaliumpermanganaatti 67% rikki 33% 


kaliumpermangenaatti 60% 


kaliumpermanganaatti 50% sokeri 50% 


kaliumnitraatti 75% 


kaliumnitraatti 60% kuuma 


kaliumkloraatti 75% 


ammoniumperkloraatti 70 % alumiinipöly 30 % 


* pieni määrä 
kaliumperkloraatti 67% (natriumperkloraatti) 
kaliumperkloraatti 60% 


(natriumperkloraatti) 


bariumnitraatti 30 % 
kaliumperkloraatti 30 % bariumperoksidi 90 
% 


kaliumperkloraatti 50 % 


alumiinipöly 25% 


kaliumkloraatti 67% 
kalsiumkarbonaatti 3 % 


iskuherkkä 


kaliumpermanganaatti 50% 


kaliumkloraatti 75% 


magnesium- tai 8 epävakaa 


alumiinipöly 33% 


magnesiumpöly 30% 


rikki 5 % glyseriini palamisnopeus 

40 % 4 viivytellä ennen 
sytytys riippuu 

raekoon mukaan 


5 epävakaa 

rikki 20 % 5 epävakaa 
magnesium tai 
alumiinipöly 20% 

3 ? 

puuhiiltä 15% rikkiä 7 Tämä on 

10% rautajauhetta musta jauhe! 
1 palaa kovasti 


tai 


magnesium 40% 


avaruussukkula rautaoksidi 


fosfori-seskvisulfidi 8 tapana tehdä 
25% lakko - missä tahansa 
Ottelut 
6 kiinteää polttoainetta varten 
magnesium- tai 10 flash-jauhe 


alumiinipöly 33% 


magnesium- tai 8 vaihtoehtoinen 
alumiinipöly 20% rikki 20% flash-jauhe 
alumiinipöly 30% 9 vaihtoehtoinen 
flash-jauhe 
magnesiumpöly 5% alumiinipöly 10 vaihtoehtoinen 
5% flash-jauhe 
rikki 25 % 8 hieman 
magnesium tai epävakaa 
punainen fosfori 27% rikki 3% 7 erittäin 
epävakaa! 
tomusokeri 25 % alumiinia tai 7 epävakaa; 
syttyy jos 
magnesiumpöly 25% se kastuu! 
hiilipöly 15% 6 epävakaa 
rikki 10 % 


HUOMAA: Seokset, joissa kalium on korvattu natriumperkloraatilla 
perkloraatti muuttuu kosteutta imeväksi ja vähemmän stabiiliksi. 


Mitä suurempi nopeusluku, sitä nopeammin polttoaine-hapetusaineseos palaa sytytyksen JÄLKEEN. Myös pääsääntöisesti hienompi 
jauhe, sitä nopeampi palamisnopeus. 


Kuten voidaan helposti nähdä, on olemassa laaja valikoima polttoaineen ja hapettimen seoksia 
joita voi tehdä kotona. Muuttamalla polttoaineen ja hapettimen (hapettimien) määriä, 
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eri palamisnopeuksia voidaan saavuttaa, mutta tämä voi myös muuttaa herkkyyttä 


sekoitus. 


3.24 PERKLORAATIT 


Yleensä perkloorihapolla käsitellystä hapettuvasta materiaalista tulee matalaluokkainen räjähdysaine. Metalleista, kuten kaliumista tai 
natriumista, tulee kuitenkin erinomaisia emäksiä flash-tyyppisille jauheille. Jotkut materiaalit, joita voidaan perklorata, ovat puuvilla, paperi 
ja sahanpuru. Kaliumin tai natriumperkloraatin valmistamiseksi hanki yksinkertaisesti kyseisen metallin hydroksidi, esimerkiksi 

natrium- tai kaliumhydroksidi. Perklorattava materiaali on hyvä testata hyvin pienellä määrällä happoa, koska osa materiaaleista pyrkii 
reagoimaan räjähdysmäisesti hapon kanssa kosketuksiin joutuessaan. 

Natrium- tai kaliumhydroksidiliuokset ovat ihanteellisia. 


3.3 KORKEAT RÄJÄHDYSAINEET 


Korkealuokkaisia räjähteitä voidaan valmistaa kotona ilman suuria vaikeuksia. Suurin ongelma on typpihapon hankkiminen voimakkaan 
räjähteen valmistamiseksi. Useimmat voimakkaat räjähteet räjähtävät, koska niiden molekyylirakenne koostuu polttoaineesta ja yleensä 
kolmesta tai useammasta NO2 (typpidioksidi) -molekyylistä. TNT eli Tri-Nitro-tolueeni on erinomainen esimerkki tällaisesta materiaalista. 
Kun iskuaalto kulkee TNT-molekyylin läpi, typpidioksidisidos katkeaa ja happi yhdistyy polttoaineeseen, kaikki mikrosekunnissa. Tämä 
selittää typpipohjaisten räjähteiden suuren tehon. Muista, että näitä toimenpiteitä EI SAA KOSKAAN SUORITTAA, luetellaan useita 
menetelmiä korkealaatuisten räjähteiden valmistamiseksi kotona. 


3.31 RDX 


RDX, jota kutsutaan myös sykloniitiksi, tai koostumus C-1 (sekoitettuna pehmittimien kanssa) on yksi arvokkaimmista sotilasräjähteistä. 
Tämä johtuu siitä, että siinä on yli 150 % TNT:n tehosta ja se on paljon helpompi räjäyttää. Sitä ei tule käyttää yksinään, koska se voi 
laukaista ei liian voimakkaan iskun takia. Se on vähemmän herkkä kuin elohopeafulminaatti tai nitroglyseriini, mutta se on silti 

liian herkkä käytettäväksi yksinään. RDX voidaan tehdä yllättävän yksinkertaisella menetelmällä, joka kuvataan jäljempänä. Se on paljon 
helpompi valmistaa kotona kuin kaikki muut voimakkaat räjähteet, ammoniumnitraattia mahdollisesti lukuun ottamatta. 


MATERIAALIT LAITTEET 
heksaamiini 500 ml dekantterilasia, 
tai metenamiini sekoitustanko polttoainetabletteja (50 g) 


suppilo ja suodatinpaperi 
konsentroitiin 


typpihappoa (550 ml) jääkylpysäiliö (muovinen ämpäri) 


tislattu vesi 


asteen lämpömittari 
pöytäsuola 


sininen lakmuspaperi 
jää 
ammoniumnitraatti 


1) Aseta dekantterilasi jäähauteeseen (katso kohta 3.13, vaiheet 3-4) ja varovasti 


kaada dekantterilasiin 550 ml väkevää typpihappoa. 


2) Kun happo on jäähtynyt alle 20 celsiusasteeseen, lisää dekantterilasiin pieniä määriä murskattuja polttoainetabletteja. Lämpötila nousee, 


ja se on pidettävä alle 30 astetta, tai seurauksena voi olla vakavia seurauksia. Sekoita seos. 
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3) Pudota lämpötila alle nollan asteen joko lisäämällä jäätä 


ja suolaa vanhaan jääkylpyyn tai luomalla uusi jääkylpy. Tai ammonium 

nitraattia voitaisiin lisätä vanhaan jäähauteeseen, koska se jäähtyy ollessaan kylmää 
laita veteen. Jatka seoksen sekoittamista pitäen lämpötila sen alapuolella 

nolla astetta vähintään kaksikymmentä minuuttia 


4) Kaada seos litraan jäämurskaa. Ravista ja sekoita seosta, 


ja anna sen sulaa. Kun se on sulanut, suodata kiteet pois ja hävitä syövyttävä neste. 


5) Laita kiteet puoleen litraan kiehuvaa tislattua vettä. Suodattaa 


kiteet ja testaa niitä sinisellä lakmuspaperilla. Toista vaiheita 4 ja 5, kunnes lakmuspaperi pysyy sinisenä. 
Tämä tekee kiteistä vakaampia ja turvallisempia. 


6) Säilytä kiteet märkinä, kunnes ne ovat käyttövalmiita. Anna niiden kuivua kokonaan 


käyttämällä niitä. RDX ei ole tarpeeksi vakaa käytettäväksi yksinään räjähteenä. 


7) Koostumus C-1 voidaan valmistaa sekoittamalla 88,3 % RDX (painosta) 11,1 %:iin 
mineraaliöljyä ja 0,6 % lesitiiniä. Vaivaa nämä materiaalit yhteen muovipussissa. Tämä on hyvä tapa vähentää herkkyyttä 
räjähtävä. 

8) HMX on TNT:n ja RDX:n seos; painosuhde on 50/50. 


se ei ole yhtä herkkä ja on melkein yhtä tehokas kuin suora RDX 


9) Lisäämällä ammoniumnitraattia RDX:n kiteisiin vaiheen 5 jälkeen, sen pitäisi 


RDX:n herkkyyden poistaminen ja sen tehon lisääminen on mahdollista, koska ammoniumnitraatti on erittäin epäherkkä ja 
voimakas. Natrium- tai kaliumnitraattia voitaisiin myös lisätä; pieni määrä riittää vakauttamaan RDX:n 


10) RDX räjähtää nopeudella 8550 metriä/s, kun se puristetaan 
tiheys 1,55 g/cm3. 


3.32 AMMONIUMNITRAATTI 


Ammoniumnitraattia voi valmistaa terroristi kohdan 2.33 hap-hazard menetelmällä tai se voi olla 

varastettu rakennustyömaalta, koska sitä käytetään yleensä räjäytystyössä, koska se on erittäin vakaa ja herkkä iskuille 
ja lämpöä. Terroristi voi myös ostaa useita Instant Cold-Packeja apteekista tai lääkekaupasta. The 

Ammoniumnitraatin suuri haitta terroristin näkökulmasta olisi sen räjäyttäminen. A pikemminkin 

on käytettävä voimakasta esilatausta ja yleensä lisälatauksella. Alla oleva kaavio selittää. 


|| | TNT] ammoniumnitraatti | 


pohjustus |tehoste] | | 
Jejilt===4 | 


Pohja räjähtää ja räjäyttää TNT:n, joka räjähtää ja lähettää valtavan iskuaallon ammoniumin läpi 
nitraattia, räjäyttäen sen. 


3.33 ANFOS 
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ANFO on lyhenne sanoista Ammonium Nitrate - Fuel Oil Solution. ANFO ratkaisee ainoan toisen suuren ammoniumnitraatin 
ongelman: sen taipumuksen poimia vesihöyryä ilmasta. Tämä johtaa siihen, että räjähde ei pysty räjähtämään, kun tällainen 
yritys tehdään. Tämä korjataan sekoittamalla 94 painoprosenttia ammoniumnitraattia 6 % polttoöljyyn tai kerosiiniin. Kerosiini 
estää ammoniumnitraattia imemästä kosteutta ilmasta. ANFO vaatii myös suuren iskuaallon laukaistakseen sen. 


3.34 TNT 


TNT eli Tri-nitro-tolueeni on ehkä toiseksi vanhin tunnettu voimakas räjähdysaine. Dynamite oli tietysti ensimmäinen. 

Se on varmasti tunnetuin voimakas räjähdysaine, koska sitä ovat suosineet varhain aamulla tehdyt sarjakuvat. Se on 
standardi verrattaessa muita räjähteitä, koska se on tunnetuin. Teollisuudessa TNT valmistetaan kolmivaiheisella 
nitrausprosessilla, joka on suunniteltu säästämään tuotteen valmistuksessa käytettyä typpi- ja rikkihappoa. 

Terroristi kuitenkin valitsisi todennäköisesti vähemmän taloudellisen yksivaiheisen menetelmän. Yksivaiheinen prosessi 
suoritetaan käsittelemällä tolueenia erittäin vahvalla (savuvalla) rikkihapolla. Sitten sulfatoitua tolueenia käsitellään erittäin 
vahvalla (savuvalla) typpihapolla jäähauteessa. Liuokseen lisätään kylmää vettä ja se suodatetaan. 


3.35 KALIUMKLORaatti 


Itse kaliumkloraattia ei voida valmistaa kotona, mutta sitä voidaan saada laboratorioista. Jos kaliumkloraattia sekoitetaan 
pieneen määrään vaseliinia tai muuta vaseliinia ja sen läpi johdetaan iskuaalto, materiaali räjähtää hieman voimakkaammin kuin 
musta jauhe. Se on kuitenkin rajoitettava räjäyttämään se tällä tavalla. Menettely tällaisen räjähteen valmistamiseksi on 


kuvattu alla: 
MATERIAALIT LAITTEET 
kaliumkloraatti (9 tilavuusosaa) vetoketjullinen muovipussi 
vaseliini (vaseliini) (1 savihiomakulho 
tilavuusosa) tai 


puinen kulho ja puulusikka 


1) Jauha kaliumkloraatti jauhatuskulhossa varovasti ja hitaasti, kunnes kaliumkloraatti on hyvin 
hieno jauhe. Mitä hienommaksi se on jauhettu, sitä nopeammin (paremmin) se räjähtää. 
2) Aseta jauhe muovipussiin. Laita vaseliini muovipussiin niin, että pussin reunoille jää mahdollisimman vähän, eli laita vaseliinia 
kaliumkloraattijauheen päälle. 
3) Sulje pussi ja taivuta materiaalit yhteen, kunnes mikään kaliumkloraatti ei ole kuivaa jauhetta, joka ei 
pysyä päämaailmassa. Lisää pussiin tarvittaessa hieman vaseliinia. 
4) Materiaali on käytettävä 24 tunnin kuluessa, tai seos reagoi heikentäen huomattavasti aineen tehoa. 
räjähtävä. Tämä reaktio on kuitenkin vaaraton eikä vapauta lämpöä tai vaarallisia tuotteita. 


3.36 DYNAMIITTI 


Nimi dynamiitti tulee kreikan sanasta "dynamis", joka tarkoittaa voimaa. Nobel keksi dynamiitin pian sen jälkeen, kun hän 
valmisti nitroglyseriiniä. Se tehtiin, koska nitroglyseriini oli niin vaarallisen herkkä iskuille. 

Harhaan johdettu henkilö, jolla on jonkin verran järkeä, muuttaisi sen välittömästi dynamiitiksi valmistettuaan nitroglyseriiniä 
(hullu teko). Tämä voidaan tehdä lisäämällä nitroglyseriiniin erilaisia materiaaleja, kuten sahanpurua. Sahanpuru sisältää suuren 
painon nitroglyseriiniä tilavuutta kohti. Muita materiaaleja, kuten ammoniumnitraattia, voitaisiin lisätä, ja niillä on taipumus 

tehdä räjähteen herkkyydestä ja lisätä tehoa. Mutta edes nämä nitroglyseriiniyhdisteet eivät ole todella turvallisia. 


3.37 NITROTÄRKELYRÄJÄHDYSAINEET 
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Nitrotärkkelysräjähteet ovat yksinkertaisia valmistaa, ja ne ovat melko tehokkaita. Ainoa mitä tarvitsee tehdä, on käsitellä erilaisia 
tärkkelyksiä väkevän typpi- ja rikkihapon seoksella. 10 ml väkevää rikkihappoa lisätään 10 ml:aan väkevää typpihappoa. Tähän seokseen 
lisätään 0,5 grammaa tärkkelystä. Lisätään kylmää vettä ja näennäisesti muuttumaton nitrotärkkelys suodatetaan pois. 
Nitrotärkkelysräjähteet ovat teholtaan hieman pienempiä kuin TNT, mutta ne räjähtävät helpommin. 


3.38 PIKRIINIHAPPO 


Pikriinihappo, joka tunnetaan myös nimellä Tri-Nitro-Fenol tai TNP, on sotilaallinen räjähdysaine, jota käytetään useimmiten 
lisäpanoksena toisen vähemmän herkän räjähteen, kuten TNT:n, laukaisemiseen. Se on toinen räjähdysaine, joka on melko 
yksinkertainen valmistaa, olettaen. että voidaan hankkia väkeviä rikki- ja typpihappoja. Sen valmistusmenetelmä on annettu 
monissa korkeakoulujen kemian laboratorioiden käsikirjoissa, ja sitä on helppo seurata. Pikriinihapon suurin ongelma on sen 
taipumus muodostaa vaarallisen herkkiä ja epästabiileja pikraattisuoloja, kuten kaliumpikraattia. Tästä syystä se tehdään yleensä 
turvallisempaan muotoon, kuten ammoniumpikraatiksi, jota kutsutaan myös räjähdysaineeksi D. Sosiaalinen poikkeava 
todennäköisesti käyttäisi tässä esitettyä kaavaa pikriinihapon valmistamiseksi. 


MATERIAALIT LAITTEET 
fenoli (9,5 g) 500 ml pullo 
keskitetty säädettävä lämmönlähde 


rikkihappo (12,5 ml) 1000 ml 
dekantterilasi 


väkevää typpihappoa (38 ml) tai muussa keittämiseen sopivassa 
astiassa 
tislattu vesi suodatinpaperi ja suppilo 


lasinen sekoitussauva 


1) Laita 9,5 grammaa fenolia 500 ml:n pulloon ja lisää varovasti 12,5 ml väkevää rikkihappoa ja 
sekoita seos. 

2) Kaada 400 ml vesijohtovettä 1000 ml:n dekantterilasiin tai kiehumisastiaan ja kiehauta vesi kevyesti. 

3) Kun 500 ml:n pullo on lämmitetty kuuman vesijohtoveden alla, aseta se kiehuvaan veteen ja jatka fenolin ja hapon seoksen sekoittamista 
noin 30 minuuttia. Ota pullo pois 30 minuutin kuluttua ja anna sen jäähtyä noin viisi minuuttia. 


4) Kaada yllä käytetty kiehuva vesi pois ja anna astian jäähtyä, käytä sitä jäähauteen luomiseen, 
samanlainen kuin osion 3.13 vaiheissa 3-4 käytetty. Aseta 500 ml:n pullo, jossa on sekoitettu happo ja fenoli, jäähauteeseen. Lisää 38 
ml väkevää typpihappoa pieninä määrinä sekoittaen jatkuvasti. Voimakkaan mutta "vaarattoman" reaktion pitäisi tapahtua. Kun seos 
lakkaa reagoimasta voimakkaasti, ota pullo pois jäähauteesta. 
5) Lämmitä jäähaudesäiliö, jos se on lasia, ja aloita sitten keittämään lisää vesijohtovettä. Aseta pullo, joka sisältää 
seos kiehuvaan veteen ja kuumenna sitä kiehuvassa vedessä 1,5-2 tuntia. 
6) Lisää liuokseen 100 ml kylmää tislattua vettä ja jäähdytä sitä jäähauteessa, kunnes se on kylmä. 
7) Suodata kellertävänvalkoiset pikriinihappokiteet kaatamalla liuos suppilossa olevan suodatinpaperin läpi. 
Kerää neste ja hävitä se turvallisessa paikassa, koska se on syövyttävää. 
8) Pese 500 ml:n pullo tislatulla vedellä ja laita suodatinpaperin sisältö pulloon. Lisää 300 ml 
vettä ja ravista voimakkaasti. 
9) Suodata kiteet uudelleen ja anna niiden kuivua. 
10) Säilytä kiteet turvallisessa paikassa lasiastiassa, koska ne reagoivat metalliastioiden kanssa muodostaen 
pikraatteja, jotka voivat räjähtää spontaanisti. 


3.39 AMMONIUMPIKRAATI 
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Ammoniumpikraatti, jota kutsutaan myös Explosive D:ksi, on toinen turvaräjähdysaine. Se vaatii huomattavan iskun saada se 
räjähtämään, hieman vähemmän kuin mitä tarvitaan ammoniumnitraatin räjäyttämiseen. Se on paljon turvallisempi kuin 
pikriinihappo, koska sillä on vain vähän taipumusta muodostaa vaarallisia epästabiileja suoloja metalliastioihin laitettuna. 

Se on helppo valmistaa pikriinihaposta ja kirkkaasta kotitalousammoniakista. Sinun tarvitsee vain laittaa pikriinihappokiteet 
lasiastiaan ja liuottaa ne suureen määrään kuumaa vettä. Lisää kirkasta kotitalouksien ammoniakkia ylimäärä ja anna 
ylimääräisen ammoniakin haihtua. Jäljelle jäävän jauheen tulee olla ammoniumpikraattia. 


3.40 TYPPIKLORIDI 


Typpitrikloridi, joka tunnetaan myös nimellä atsodikloridi, on öljymäinen keltainen neste. Se räjähtää voimakkaasti, kun se 
kuumennetaan yli 60 celsiusastetta tai kun se joutuu kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa. Se on melko yksinkertainen 
valmistaa. 


1) Liuota dekantterilasiin noin 5 teelusikallista ammoniumnitraattia veteen. 


Älä laita liuokseen niin paljon ammoniumnitraattia, että osa siitä jää liikenematta dekantterilasin pohjalle. 


2) Kerää tietty määrä kloorikaasua toiseen dekantterilasiin sekoittamalla suolahappoa kaliumpermanganaattiin 
suuressa pullossa, jossa on tulppa ja lasiputki. 

3) Aseta kloorikaasua sisältävä dekantterilasi ylösalaisin ammoniumnitraattiliuosta sisältävän dekantterilasin päälle ja teippaa 
dekantterilasit yhteen. Kuumenna alempaa dekantterilasia varovasti. Kun tämä on tehty, liuoksen pinnalle alkaa muodostua 
öljymäisiä keltaisia pisaroita, jotka vajoavat pohjaan. Poista tässä vaiheessa lämmönlähde välittömästi. 


Vaihtoehtoisesti klooria voidaan kuplia ammoniumnitraattiliuoksen läpi sen sijaan, että kaasu kerättäisiin dekantterilasiin, 
mutta tämä vaatii ajoitusta ja telinettä dekantterilasin ja koeputken pitämiseksi. 


Kloorikaasu voidaan sekoittaa myös vedettömään ammoniakkikaasuun kuumentamalla kevyesti kirkkaalla 
kotitalousammoniakilla täytettyä pulloa. Aseta lasiputket klooria tuottavasta pullosta ja putki ammoniakkia tuottavasta 
pullosta toiseen pulloon, joka sisältää vettä. 


4) Kerää keltaiset pisarat pipetillä ja käytä ne välittömästi, koska typpitrikloridi 
hajoaa 24 tunnissa. 


3.41 Lyijy-atsidi 


Lyijyasidi on materiaali, jota käytetään usein muiden räjähteiden tehostinpanoksena, mutta se pärjää riittävän hyvin 
sellaisenaankin melko herkänä räjähteenä. Se ei räjähdy liian helposti iskulla tai iskulla, mutta se räjähtää helposti sytytyslangan 
tai räjäytyskannen lämmön vaikutuksesta. Se on yksinkertainen valmistaa olettaen, että tarvittavat kemikaalit voidaan hankkia. 


Liuottamalla natriumatsidia ja lyijyasetaattia veteen erillisissä dekantterilasissa, nämä kaksi materiaalia saatetaan vesipitoiseen 
tilaan. Sekoita kaksi dekantterilasia keskenään ja kuumenna hellävaraisesti. Lisää ylimäärä lyijyasetaattiliuosta, kunnes 
reaktiota ei tapahdu, ja dekantterilasin pohjalla oleva sakka lakkaa muodostumasta. Suodata liuos pois ja pese sakka kuumalla 
vedellä. Sakka on lyijyatsidia, ja se on säilytettävä kosteana turvallisuuden vuoksi. 


Jos lyijyasetaattia ei löydy, hanki etikkahappo ja laita siihen lyijymetallia. Mustat jauheluodit toimivat hyvin tähän tarkoitukseen. 


3.5 MUUT "RÄJÄHDYSAINEET" 


Jäljellä oleva osa kattaa muut materiaalit, joita voidaan käyttää omaisuuden tuhoamiseen tulipalossa. Vaikka mikään tässä 
esitetyistä materiaaleista ei ole räjähteitä, ne tuottavat silti räjähdysmäisiä tuloksia. 


3.51 HERMIT 
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Termiitti on polttoaineen ja hapettimen seos, jota käytetään tuottamaan valtavia määriä lämpöä. Sitä ei esitetty kohdassa 3.23, koska 

se ei reagoi läheskään yhtä helposti. Se on rautaoksidin ja alumiinin seos, molemmat hienoksi jauhettua. Kun se sytytetään, alumiini 
palaa ja poistaa hapen rautaoksidista. Tämä on todellakin kaksi hyvin eksotermistä reaktiota, jotka tuottavat noin 2200 asteen yhdistetyn 
lämpötilan. Tämä on puolet atomiaseen tuottamasta lämmöstä. Sitä on kuitenkin vaikea sytyttää, mutta sytytettynä se on yksi 
tehokkaimmista palonsytyttimistä. 


MATERIAALIT 


jauhettua alumiinia (10 g) jauhettua 
rautaoksidia (10 g) 


1) Termitin tekemiseen ei tarvita erityisiä menettelyjä tai laitteita. Sekoita vain kaksi jauhetta keskenään ja yritä tehdä seoksesta 
mahdollisimman homogeeninen. Rautaoksidin suhde alumiiniin on 50 % / 50 painoprosenttia, ja sitä voidaan valmistaa suurempia 
tai pienempiä määriä. 

2) Termiitin sytytys voidaan saada aikaan lisäämällä termiittiin pieni määrä kaliumkloraattia ja kaatamalla muutama tippa rikkihappoa sen 
päälle. Tätä ja muita menetelmää käsitellään myöhemmin kohdassa 4.33. 

Toinen tapa sytyttää termiitti on magnesiumnauhalla. Lopuksi seos voidaan sytyttää käyttämällä termittiin sijoitettuja tavallisia 
timanttityyppisiä ilotulitteita. 


3.52 MOLOTOV-KOKTAILIT 


Ensin venäläiset käyttivät Molitov-cocktaileja saksalaisia tankkeja vastaan, mutta nyt terroristit käyttävät sitä maailmanlaajuisesti. 

Ne ovat erittäin yksinkertaisia valmistaa ja voivat tuottaa tuhoisia tuloksia. Ottamalla minkä tahansa helposti syttyvän materiaalin, 

kuten bensiinin, dieselpolttoaineen, kerosiinin, etyyli- tai metyylialkoholin, sytytinnesteen, tärpätin tai minkä tahansa edellä mainitun 
seoksen, ja laittamalla ne suureen lasipulloon, kuka tahansa voi valmistaa tehokkaan palopommin. Kun olet laittanut palavan nesteen 
pulloon, laita pullon yläosaan nesteeseen kostutettu kangaspala niin, että se sopii tiukasti. Kääri sitten osa kankaasta kaulan ympärille ja 
sido se, mutta muista jättää muutaman tuuman kangasta valoon. Sytytä paljas kangas ja heitä pullo. Jos palava kangas ei sammu ja 

jos pullo hajoaa törmäyksessä, pullon sisältö roiskuu suurelle alueelle lähellä iskukohtaa ja syttyy tuleen. 


Syttyvät seokset, kuten kerosiini ja moottoriöljy, tulee sekoittaa haihtuvampaan ja syttyvämpään 
nesteeseen, kuten bensiiniin, syttymisen varmistamiseksi. Seos, kuten terva tai rasva ja 
bensiini tarttuvat pintaan, johon se iskee, ja palaa kuumemmin ja on vaikeampi 

sammuttaa. Tällaista seosta on ravistettava hyvin ennen kuin se sytytetään ja heitetään 


3.53 KEMIALLINEN PALOPULLO 


Kemiallinen palopullo on todella edistynyt molotov-cocktail. Sen sijaan, että käytettäisiin palavaa liinaa sytyttämään syttyvä neste, jolla on 
parhaimmillaankin hyvät mahdollisuudet sytyttää neste, kemiallinen palopullo hyödyntää rikkihapon ja kaliumkloraatin välistä erittäin 
kuumaa ja rajua reaktiota. Säiliön rikkoutuessa bensiiniseoksessa oleva rikkihappo roiskuu kaliumkloraattiin ja sokeriin 

kastettuun paperiin. Paperi syttyy hapon vaikutuksesta heti valkoiseksi liekiksi ja sytyttää bensiinin. Mahdollisuus epäonnistua 

bensiinin syttymisessä on alle 2 %, ja se voidaan pienentää O %:iin, jos kaliumkloraattia ja sokeria on riittävästi. 


MATERIAALIT LAITTEET 
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kaliumkloraatti (2 tl) lasipullo (12 oz.) 
sokeria (2 tl), jonka sisällä on pullon korkki, 
muovia 
keskitetty keittopannu kohotetuilla reunoilla 


rikkihappoa (4 unssia) 
bensiini (8 0z.) paperipyyhkeitä 


lasi- tai muovikuppi ja lusikka 


1) Testaa pullon korkki muutamalla tippalla rikkihappoa varmistaaksesi, ettei happo syö pullon korkkia varastoinnin aikana. Jos 
happo syö sen läpi 24 tunnissa, tulee uusi toppi etsiä ja testata, kunnes löytyy korkki, jota happo ei syö läpi. Lasinen kansi on 
erinomainen. 

2) Kaada varovasti 8 unssia. bensiiniä lasipulloon. 

3) Kaada varovasti 4 unssia. väkevää rikkihappoa lasipulloon. 

Pyyhi kaikki happoroiskeet pullon sivuilta ja kierrä pullon korkki kiinni. Pese pullo ulkopuolelta runsaalla vedellä. Laita 
sivuun kuivumaan. 


4) Laita lasi- tai muovikuppiin noin kaksi teelusikallista kaliumkloraattia ja noin kaksi teelusikallista sokeria. 

Lisää noin % kupillista kiehuvaa vettä tai sen verran, että kaikki kaliumkloraatti ja sokeri liukenevat. 

5) Aseta paperipyyhe uunivuokaan kohotetuilla reunoilla. Taita paperipyyhe kahtia ja kaada siihen liuenneen kaliumkloraatin ja 
sokerin liuosta, kunnes se on täysin märkä. Anna pyyhkeen kuivua. 

6) Kun se on kuiva, laita liimaa bensiiniä ja rikkihappoa sisältävän lasipullon ulkopuolelle 
seos. Kääri paperipyyhe pullon ympärille ja varmista, että se tarttuu siihen joka paikasta. Säilytä pullo paikassa, jossa se ei 
rikkoudu tai kaadu. 

7) Kun olet valmis, pullossa olevan liuoksen tulee näyttää kahdelta erilliseltä nesteeltä, tumman ruskehtavanpunaisena 
liuoksena pohjalla ja kirkkaana liuoksena päällä. Nämä kaksi ratkaisua eivät sekoitu. Käyttääksesi kemiallista 
palopulloa, heitä se vain kovalle pinnalle. 

8) ÄLÄ KOSKAAN AVAA PULLOTTA, Sillä RIKKIPAPPOTA SAATTAA OLLA KORKKIN PÄÄLLÄ, JOKA 
VOI SIVUTTA PULLON SIVUA ALAS JA SYTTYÄ KALIUMKLORAATIN AIHEUTTAA TULIPALON JA/TAI RÄJÄHDYKSEN. 


9) Testaa laitetta revimällä pieni pala paperipyyhkettä pullosta ja tiputtamalla siihen muutama tippa rikkihappoa. Paperipyyhkeen 
tulee välittömästi syttyä valkoiseksi liekiksi. 


3.54 PULLOTETTU KAASUN RÄJÄHDYSAINEET 


Pullotettua kaasua, kuten butaania sytyttimien täyttöön, propaania propaaniuuniin 
tai bunsen-polttimiin, voidaan käyttää voimakkaan räjähdyksen aikaansaamiseen. Sellaisen 
laitteen valmistamiseksi yksinkertaisen anarkiston täytyisi vain ottaa pullotettua kaasua sisältävä 
säiliönsä ja asettaa se Sternon tai muun gelatinoidun polttoaineen tölkin yläpuolelle, 
sytyttää polttoaine ja juosta. Käytetystä polttoaineesta ja polttoainesäiliön paksuudesta 
riippuen nestemäinen kaasu kiehuu ja laajenee niin, että se rikkoutuu noin viidessä 
minuutissa. Teoriassa kaasu syttyisi välittömästi palavasta gelatinoituneesta 
polttoaineesta, mikä tuottaisi suuren tulipallon ja räjähdyksen. Valitettavasti pullotetun 
kaasusäiliön räjähtäminen usein sammuttaa polttoaineen, mikä estää laajenevan kaasun 
syttymisen. Käytettäessä metallia, joka on puoliksi täytetty bensiinillä, syttymismahdollisuudet ovat kuitenkin paremmat, koska 
bensiini ei todennäköisesti sammu. Pullotetun kaasun kanisterin asettaminen bensiiniin liotetulle palavalle hiilelle olisi luultavasti 
tehokkain tapa varmistaa paisuvan kaasun syttyminen, sillä vaikka kaasusäiliön räjähtäminen voi puhaltaa bensiinin liekin, palava puuhiili 
tulee välittömästi sytyttää uudelleen. Typpioksiduuli, vety, propaani, asetyleeni tai mikä tahansa muu syttyvä kaasu käy hienosti. 


4.0 RÄJÄHDYSAINEIDEN KÄYTTÖ 


Machine Translated by Google 


Kun terroristi on valmistanut räjähteet, seuraava looginen askel on käyttää niitä. Räjähteillä on monenlaisia käyttötarkoituksia häirinnästä, vandalismiin ja murhiin. MITÄÄN 
TÄSSÄ ESITETTYISTÄ IDEOISTA EI OLE KOSKAAN TOTEUTTAA, OSAAN TAI KOKONAAN! SIITÄ VOI JOHTAA Syyttämiseen, sakkoihin ja vankeuteen! 


Ensimmäinen askel, jonka räjähteitä käyttävä henkilö ottaisi, olisi määrittää, kuinka suuri räjähdyslaite tarvittaisiin tehdäkseen mitä tahansa. 
Sitten hänen täytyisi päättää, mistä pommi tehdään. Hänen olisi myös päätettävä, kuinka hän halusi räjäyttää laitteen, ja määritettävä, missä 
se olisi paras sijoitus. Sitten olisi tarpeen katsoa, voidaanko laite sijoittaa haluamaasi paikkaan ilman, että sitä löydettäisiin tai siirrettäisiin. 
Lopulta hänen täytyisi istua alas ja rakentaa räjähteensä. 


Nämä ovat joitakin aiheita, joita käsitellään seuraavassa osiossa. 


4.1 TURVALLISUUS 


Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin "turvallinen" räjähde. Voidaan puhua vain suhteellisesta turvallisuudesta tai vähemmän turvattomasta. 


4.2 SYTYTYSLAITTEET 


On monia tapoja sytyttää räjähtävät laitteet. On olemassa klassinen "sytytä sulake, heitä pommi ja juokse" -lähestymistapa, ja siellä on 
herkkiä elohopeakytkimiä ja monia asioita siltä väliltä. Yleensä sähköiset räjähdysjärjestelmät ovat turvallisempia kuin sulakkeet, mutta 
joskus sulakkeet ovat sopivampia kuin sähköjärjestelmät; on vaikeaa kuljettaa sähköistä räjäytysjärjestelmää esimerkiksi stadionille jäämättä 
kiinni. Laite, jossa on sulake tai iskuräjähtävä sulake, olisi helpompi piilottaa. 


4.21 SULAKE SYTYTYS 


Räjähtävän sytytyksen vanhin muoto, sulakkeet ovat ehkä yksinkertaisen sytytysjärjestelmän suosikkityyppi. Asettamalla yksinkertaisesti 
pala vedenpitävää sulaketta laitteeseen, voit saada lähes taatun syttymisen. Nykyaikainen vedenpitävä sulake on erittäin luotettava 

ja palaa nopeudella noin 2,5 sekuntia tuumalle. Se on saatavana mallina rakettisulake useimmissa harrastusliikkeissä, ja se maksaa 
noin 3,00 dollaria yhdeksän jalan pituudelta. Sulake on suosittu sytytysjärjestelmä putkipommittimille yksinkertaisuutensa vuoksi. 

Sinun tarvitsee vain sytyttää se tulitikulla tai sytyttimellä. 


Tietysti, jos armeijalla olisi tällaiset sulakkeet, niin sulakkeen sytytystä käyttävä kranaatti olisi erittäin epäkäytännöllinen. 
Jos kranaatin sytytysjärjestelmä voidaan hankkia, se on kaikin tavoin tehokkain. Mutta koska tällaiset asiat eivät vain kellu ympäriinsä, 
seuraavaksi parasta on valmistaa sulakejärjestelmä, joka ei vaadi tulitikkua tai sytytintä, mutta säilyttää silti yksinkertaisuutensa. 


Yksi tällainen menetelmä on kuvattu alla: 


MATERIAALIT 


strike-on-cover -tyyppi vastaa 

sähköteippiä tai ilmastointiteippiä 

vedenpitävää 

sulaketta. 1) Määritä tietyntyyppisen sulakkeen palamisnopeus mittaamalla 6 tuuman tai pidempi sulake ja sytytä se. Paina 

sekuntikellolla käynnistyspainiketta a heti, kun sulake syttyy, ja pysäytä kello, kun sulake saavuttaa loppunsa. Jaa palamisaika 
sulakkeen pituudella, niin saat sulakkeen palamisnopeuden sekunteina tuumaa kohti. Tämä näkyy alla: Oletetaan, että kahdeksan 
tuuman sulakkeen pala palaa ja sen täydellinen palamisaika on 20 
sekuntia. 


20 sekuntia 


= 2,5 sekuntia tuumaa kohti. 
8 tuumaa 
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Jos haluttiin 10 sekunnin viive tällä sulakkeella, jaa haluttu 


aika sekuntien lukumääränä tuumaa kohti: 


10 sekuntia 
= 4 tuumaa 


2,5 sekuntia / tuuma 


HUOMAA: SULAKKEEN PITUUS TARKOITTAA TÄSSÄ JAUHEEN SULAKKEEN PITUUSTA. 
JOKU SULAKE, 


VÄHINTÄÄN TUUMUN PITÄISI OLLA LAITTEEN SISÄLLÄ. LISÄÄ AINA TÄMÄ EXTRA 


TUUMAA JA LAITA TÄMÄ LISÄTUUMA LAITTEESEEN!!! 


2) Kun olet päättänyt, kuinka pitkän viiveen halutaan ennen kuin räjähteen tulee laukea, lisää noin / tuumaa 
ennalta mitattu määrä sulaketta ja katkaise se. 
3) Poista pahvitikut varovasti paperista. Älä vedä yksittäisiä tulitikkuja; pidä kaikki 
tulitikut kiinnitetty pahvipohjaan. Ota yksi pahvitikuista ja jätä toinen 
tee toinen sytytin. 
4) Kääri tulitikut sulakkeen pään ympärille niin, että tulitikkujen päät koskettavat sulakkeen päätä. Nauha 
ne tukevasti paikallaan, varmistaen, ettet laita teippiä tulitikkujen päiden päälle. Varmista, että ne ovat hyvin kiinni vetämällä 
niihin kokoonpanon pohjassa. Niiden ei pitäisi pystyä liikkumaan. 
5) Kiedo tulitikkujen kansi sulakkeeseen kiinnitettyjen tulitikkujen ympärille varmistaen, että lyöntipaperi on alla 
ottelu päät ja hyökkääjä kasvot ottelun päät. Teippaa paperi niin, että se on melko tiukka tulitikkujen ympäriltä. Tehdä 
älä teippaa lyönnin kantta sulakkeeseen tai tulitikkuihin. Jätä tarpeeksi ottelukirjaa vedettäväksi 


sytytys. 
PA 
N / 
Wil ] ------ ottelukirjan kansi 
I / 
MIfJM <--|------- tulitikkupää 
AlulA | 
TIsIT | 
ClelC | 
|nauhaHf|Htape| 
|ul1 
| s HH] -------- silmiinpistävä paperi 
HIHI e |HHHH4H4]| 
VIrpA du VIsi / / 


Ve] / 
Itaifipe] 
talulpe] 
Isi 
lel 

L 
lul 
Is 
lel 


Tulitikkuvihko kääritään tulitikkujen ympärille ja teipataan itseensä. Tulitikut on teipattu sulakkeeseen. The 
hyökkääjä hankaa otteluita, kun ottelukirja vedetään. 
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6) Kun olet valmis käyttämään, vedä yksinkertaisesti tulitikkupaperista. Sen pitäisi vetää iskupaperi tulitikkujen päiden yli 
tarpeeksi kitkaa sytyttämään ne. Palavat tulitikut puolestaan sytyttävät sulakkeen, koska se on palavan vieressä 
ottelun päät. 


4.22 ISKUSYYTTÖ 


Iskusytytys on erinomainen tapa sytyttää spontaanissa terroristitoiminnassa. Ongelma an 
Iskuräjähdyslaite on, että se on säilytettävä erittäin turvallisessa säiliössä, jotta se ei räjähdy ollessaan 
kuljetetaan käyttöpaikkaan. Tämä voidaan tehdä käyttämällä irrotettavaa iskunkäynnistintä. 


Paras ja luotettavin iskukäynnistin on sellainen, joka käyttää tehdasvalmisteisia initiaattoreita tai pohjamaaleja. A ei. 11 korkkia varten 
musta jauhe tuliaseet ovat yksi tällainen aluke. Ne tulevat yleensä 100 kappaleen laatikoissa ja maksavat noin 2,50 dollaria. Käyttää 
sellaiseen korkkiin tarvitaan kuitenkin nänni, johon se sopii. Mustia ruutinänniä on saatavilla myös asekaupoista. 

Ihmisen tarvitsee vain pyytää paketti nännejä ja niihin sopivia korkkeja. Nännissä on reikä 

menee niiden läpi aina, ja niissä on kierrepää ja pää, johon korkki voidaan laittaa. Leikkaus a 

nänni näkyy alla: 


ka | 
| | 
| JAAAAAAN] | | 
|| 
| 
ei. 11 | | 
lyömäsoittimen | ------- kierteet ruuvaamiseen 
korkki täällä | | nänni pommiin 
| | 
lil == Sii] | | 


AAKAAAAN L] | 


Kun käytetään tämän tyyppistä käynnistintä, on porattava reikä mihin tahansa astiaan, jota käytetään pommin tekemiseen 

/. Nänni ruuvataan sitten reikään niin, että se sopii tiukasti. Sitten korkkia voidaan kantaa ja asettaa pommin päälle 

kun se pitää heittää. Korkkia tulee taivuttaa hieman ennen sen asettamista nänniin varmistaaksesi, että se 

pysyy paikallaan. Ainoa toinen räjähtävän pommin ongelma on se, että sen täytyy osua kovaan pintaan 

nänni käynnistääksesi sen. Kiinnittämällä evät tai pieni laskuvarjo pommin päähän vastapäätä pommia, 

heitettäessä sen pitäisi osua maahan ja räjähtää. Tietysti jokaisessa pommi, jossa on elohopeaa 

pää sammuu törmäyksessä riippumatta siitä, kumpaan päähän se osuu, mutta elohopean fulminaatti on myös todennäköistä, jos 
pommia kantava henkilö törmäsi kovasti. 


4.23 SÄHKÖSYTYTYS 


Sähköiset sytytysjärjestelmät räjäytykseen ovat yleensä turvallisin ja luotettavin sytytystapa. Sähköjärjestelmät 

ovat ihanteellisia purkutöihin, jos ei tarvitse pelätä niin paljon kiinni jäämisestä. Kahdella 500 ft kelalla 

johdolla ja auton akulla voidaan räjäyttää räjähteitä "turvallisesta, mukavasta etäisyydestä ja olla varma, että 

kukaan ympärillä ei voisi loukkaantua. Sähköjärjestelmällä voidaan hallita tarkasti, milloin laite räjähtää, 

sekunnin murto-osien sisällä. Räjähdys voidaan keskeyttää alle sekunnin varoituksella, jos joku yhtäkkiä kävelee ohi 
räjähdystähtäin tai jos poliisiauto päättää vierittää ohi tuolloin. Kaksi parasta sähkösytytintä ovat armeijan sguibs 

ja malliraketin sytyttimet. Myös rakentamisen räjäytystulpat toimivat hyvin. Rakettisytyttimien mallia myydään 

kuusi pakettia ja maksaa noin 1,00 dollaria per pakkaus. Sinun tarvitsee vain liittää se kahteen johtoon ja käyttää a 
virtaa niiden läpi. Sotilaallisia sguibeja on vaikea saada, mutta ne ovat hieman parempia, koska ne räjähtävät 
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virta kulkee niiden läpi, kun taas rakettisytyttimet vain syttyvät tuleen. Sotilaallisia sguibejä voidaan käyttää herkkien voimakkaiden 
räjähteiden, kuten RDX:n tai vaseliiniin sekoitettujen kaliumkloraattien, laukaisemiseen. Sytyttimillä voidaan laukaista mustaa jauhetta, 
elohopeafulminaattia tai pyssyvillaa, jotka puolestaan voivat laukaista korkealuokkaisen räjähteen. 


4.24 SÄHKÖMEKAANINEN SYTYTYS 


Sähkömekaaniset sytytysjärjestelmät ovat järjestelmiä, jotka käyttävät jonkin tyyppistä 
mekaaninen kytkin laukaisemaan räjähtävän panoksen sähköisesti. Tämän tyyppistä 
kytkintä käytetään tyypillisesti ansoissa tai muissa laitteissa, joissa pommin sijoittaja ei 
halua olla missään lähellä laitetta sen räjähtäessä. Käsitellään useita sähkömekaanisten 
nallityyppien tyyppejä 


4.241 Mercury-kytkimet 
Elohopeakytkimet ovat kytkin, joka käyttää sitä tosiasiaa, että elohopeametalli johtaa sähköä, kuten kaikki metallit, mutta elohopeametalli on 


nestettä huoneenlämmössä. Tyypillinen elohopeakytkin on suljettu lasiputki, jossa on kaksi elektrodia ja elohopeametallihelmi. Se on sinetöity, 
koska elohopealla on ilkeä tapa päästää aivoja vahingoittavia höyryjä. Alla oleva kaavio voi auttaa selittämään elohopeakytkimen. 


VH) | 


lanka - 


Kun elohopeapisara ("Hg" on elohopean atomisymboli) koskettaa molempia koskettimia, virta kulkee kytkimen läpi. 
Jos tämä kytkin olisi nykyisessä asennossaan, A---B, virta kulkisi, koska elohopea voi koskettaa molempia koskettimia vaaka-asennossa. 


B 


Jos se kuitenkin oli | elohopeapisara vain 


kosketa +-kosketinta A-puolella. A 


Virta ei silloin voinut virrata, koska elohopea ei saavuta molempia koskettimia kytkimen ollessa pystyasennossa. 


Tämäntyyppinen kytkin sopii ihanteellisesti oven viereen. Jos se sijoitettaisiin kääntöoven reitille pystyasennossa, oven liike lyöisi kytkimen 
alas, jos sitä pidettäisiin maassa teipillä. Tämä kallistaisi kytkimen pystyasentoon, jolloin elohopea koskettaa molempia koskettimia, jolloin virta 
pääsee virrata elohopean läpi ja räjähdysaineessa olevaan sytyttimeen tai sauibiin. Kuvittele, että avaat oven ja saat sen iskemään 

kasvoillesi räjähdyksen seurauksena. 


4.242 Tripwire-kytkimet 


Tripwire on osa klassista booby trap. Asettamalla lähes näkymätön naru tai siima uhrin todennäköiselle polulle ja asettamalla sinne myös 
jonkinlainen ansa, voi tapahtua ikäviä asioita. 


Jos tätä ajattelutapaa sovelletaan räjähteisiin, kuinka sellaista laukaisulankaa voitaisiin 

käyttää pommin räjäyttämiseen. Tekniikka on yksinkertainen. Käärimällä tavallisen pyykkipuikon 
kärjet alumiinifolioon ja asettamalla jotain niiden väliin ja liittämällä johdot kuhunkin alumiinifolion 
koskettimeen, voidaan tehdä sähköinen laukaisulanka. pyykkipoika, pyykkipoika toimisi 
kytkimenä. Kun 
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Tripwire vedettiin, pyykkipoika napsahtaisi yhteen, jolloin virta pääsi kulkemaan kahden 
alumiinifolion välillä, jolloin saatiin valmiiksi piiri, jossa olisi sytytin tai sguib. Virta kulkisi koskettimien 
välillä sytyttimeen tai sguibiin, lämmittäisi sytytintä tai sguibiä aiheuttaen sen räjähtämisen. 


V folio / 
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aseta ------- folio | puuta laukaisu- / 
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yhteystiedot 


Varmista, että alumiinifolion koskettimet eivät kosketa jousta, koska jousi myös johtaa sähköä. 


4.243 Radio-ohjausnallit 


Elokuvissa jokainen terroristi tai rikollinen käyttää radio-ohjattua sytytintä laukaistakseen räjähteitä. Hyvällä radiosytyttimellä voi olla 
useiden kilometrien päässä laitteesta ja silti hallita tarkasti, milloin se räjähtää, aivan samalla tavalla kuin sähkökytkin. Radionaltioiden 
ongelmana on, että ne ovat melko kalliita. Saattaa kuitenkin olla syy siihen, että terroristi haluaisi käyttää RC-järjestelmään (radiocontrol) 
liittyvät rahasummat ja käyttää sitä sytytinnä. Jos tällainen henkilö haluaisi suunnitella RC-sytyttimen, hänen tarvitsee vain käydä 
paikallisessa harrastusliikkeessä tai lelukaupassa ja ostaa radio-ohjattu lelu. Kun se viedään takaisin asuinpaikkaansa, hänen tarvitsee vain 
irrottaa solenoidi/moottori, joka ohjaa RC-auton etupyörien liikettä tai irrottaa hissien solenoidi/moottori/peräsin. RC-taso tai RC-veneen 
peräsin ja kytke sguib- tai rakettimoottorin sytytin uudelleen solenoidin/moottorin koskettimiin. Laitetta tulee testata useita kertoja sytyttimillä 
tai sytyttimillä, ja täyteen ladattuja akkuja tulee olla sekä ohjaimessa että vastaanottimessa (osa, joka liikutti osia ennen kuin laitteesta tuli 
sytytin). 


4.3 VIIVEISTÄ 


Viive on laite, joka saa aikaan ajan kulumisen laitteen asettamisesta sen räjähtämiseen. Tavallinen sulake on viive, mutta 24 tunnin viive 
sulakkeen kanssa maksaisi melko paljon. Tämä osio käsittelee erilaisia viivästyksiä, joita terroristi voi käyttää, jos hän haluaa olla varma, että 
hänen pommi räjähtää, mutta haluaa olla poissa maasta, kun se tapahtuu. 


4.31 SULAKE VIIVEET 


On erittäin helppoa viivyttää räjähtäviä laitteita, jotka käyttävät sytytyssulakkeita. Ehkä yksinkertaisin tapa tehdä se on tupakka. 
Keskimääräinen savuke palaa noin 8 minuuttia. Mitä korkeampi terva- ja nikotiiniarvo on, sitä hitaammin savuke palaa. Matalaterva- ja 
nikotiinisavukkeet palavat nopeammin kuin korkeammat terva- ja nikotiinisavukkeet, mutta ne myös sammuvat harvemmin, jos ne 

jätetään ilman valvontaa eli niitä ei polteta. Tietyn paikan tuulesta tai vedosta riippuen korkea "terva"-savuke on parempi viivyttää sulakkeen 
syttymistä, mutta tuulta tai vetoa on oltava tarpeeksi, jotta savukkeelle saadaan riittävästi happea palamaan. Ihmiset, jotka käyttävät 
savukkeita sulakkeiden viivyttämiseen, testaavat usein käyttämänsä savukkeet etukäteen varmistaakseen, että ne pysyvät palamassa ja 
kuinka kauan ne palavat. 

Kun savukkeiden palamisnopeus on määritetty, on yksinkertaisesti tehtävä varovasti reikä savukkeen läpi hammastikulla haluttuun 

kohtaan ja työnnetään laitteen sulake muodostettuun reikään. 
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Samantyyppinen laite voidaan valmistaa puuhiilestä ja paperiarkista. Rullaa vain paperiarkki sisään 

ohut putki ja täytä se jauhetulla puuhiilellä. Tee siihen reikä haluttuun kohtaan ja aseta sulake paikalleen. Molemmat päät 

on liimattava kiinni, ja viiveen toinen pää on voideltava sytytysnesteellä ennen kuin se syttyy. Tai pieni maksu 

puuhiilen kanssa sekoitettua ruutia voitaisiin mahdollisesti käyttää tällaisen viiveen sytyttämiseen. Hiilen ketju 

brikettejä voidaan käyttää sulakkeen viivyttämiseen asettamalla vain muutama puuhiilitiili riviin niin, että ne koskettavat toisiaan. 
loppuun ja sytytä ensimmäinen tiili. Suitsukkeita, joita voi ostaa melkein mistä tahansa uutuus- tai juhlatarvikeliikkeestä, voi myös 
voidaan käyttää melko luotettavana viiveenä. Käärimällä sulakkeen suitsukkeen päähän, viiveet ovat jopa / tuntia 

mahdollista. Lopuksi on mahdollista tehdä suhteellisen hitaasti palava sulake kotiin. Liuottamalla noin yksi teelusikallinen 
mustaa jauhetta noin /% kupilliseen kiehuvaa vettä ja sen ollessa vielä kuumaa liota siihen pitkä pala kaikkea puuvillaa 
merkkijonoa, voidaan tehdä hitaasti palava sulake. Kun kastettu lanka on kuivunut, se on sidottava räjähteen sulakkeeseen 
laite. Joskus hitaasti palavan sulakkeen päässä, joka kohtaa normaalin sulakkeen, on mustaa jauhetta tai 

ruuti risteyskohdassa syttymisen varmistamiseksi, koska hitaasti palava sulake ei pala kovin korkealla 

lämpötila. Samantyyppinen hidas sulake voidaan valmistaa ottamalla yllä oleva seos kiehuvaa vettä ja mustaa jauhetta 

ja kaada se pitkän wc-paperin päälle. Märkä wc-paperi kierretään sitten varovasti ylös niin, että se muistuttaa a 

sähinkäisen sulake, ja sen annetaan kuivua. 


4.32 AJASTIN VIIVE 


Ajastinviiveitä eli "aikapommeja" käyttää yleensä henkilö, joka haluaa uhata paikkaa pommilla 

ja vaatia rahaa paljastaakseen sen sijainnin ja keinot sen riisumiseen. Tällainen laite voitaisiin sijoittaa mihin tahansa asutettuun paikkaan 
paikkaan, jos se oli piilotettu kunnolla. On olemassa useita tapoja rakentaa ajastimen viive. Yksinkertaisesti käyttämällä ruuvia yhtenä 
ota yhteyttä silloin, kun räjäytystä halutaan, ja kellon tuntiosoittimen käyttäminen toisena kontaktina, yksinkertainen ajastin 

voidaan tehdä. Kellon minuuttiosoitin tulee poistaa, ellei alle tunnin viivettä haluta. 


sytyttämään sytyttimestä 
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Tämä laite on asetettu sammumaan yhdentoista tunnin kuluttua. Kun kellon tuntiosoitin saavuttaa kontaktin lähellä numeroa 5, se 
täydentää piirin ja antaa virran kulkea sytyttimen tai sguib:n läpi. 


Tämäntyyppisen ajastimen suurin haitta on, että se voidaan asettaa enintään 12 tunnin ajaksi. Jos 

käytetään elektronista ajastinta, kuten elektronisessa kellossa, jolloin jopa 24 tunnin viiveet ovat mahdollisia. Poistamalla 
kaiuttimen elektronisesta kellosta ja kiinnittämällä niihin sauibin tai sytytinjohdot, ajastin jopa 24 viiveellä 

tuntia voidaan tehdä. Tämän tyyppisen ajastimen käyttämiseksi on oltava pistorasia, johon kello voidaan kytkeä. Kaikki jotka 
täytyy vain asettaa kellon herätysaika haluttuun aikaan, kytkeä johdot ja mennä pois. Tämäkin voi olla 

tehty elektronisella kellolla, jos käytettäisiin isompaa akkua, ja kellon kaiuttimen virtaa lisättiin 

muuntajan kautta. Tämä olisi hyvä, koska tällainen ajastin voi olla erittäin pieni. Ajastin videonauhurissa (video 
kasettinauhuri) olisi ihanteellinen. VCR:t voidaan yleensä asettaa jopa viikon ajaksi. Johdot ajastimesta 

tallennuslaitteet olisivat niitä, joihin sytytin tai sguib olisi kytketty. Myös ajastimia voi ostaa 

elektroniikkakaupat, jotka olisivat ihanteellisia. Lopuksi voitaisiin käyttää digitaalista kelloa ja käyttää relettä tai sähkömagneettista 
kytkin ampumaan sytyttimen, eikä kellon virtaa tarvitsisi lisätä. 


4.33 KEMIALLISET VIIVEET 


Kemialliset viiveet ovat harvinaisia, mutta ne voivat joissain tapauksissa olla erittäin tehokkaita. Jos lasisäiliö on täytetty 
väkevällä rikkihapolla ja päällystetty usean paksuisella alumiinifoliolla tai korkilla, jonka se syö 

läpi, sitä voidaan käyttää viiveenä. Rikkihappo reagoi alumiinifolion kanssa muodostaen alumiinisulfaattia 

ja vetykaasua, joten säiliön on oltava toisesta päästä avoin ilmalle niin, että vetykaasun paine 

muodostuva ei riko säiliötä. 
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Alumiinifolio asetetaan säiliön pohjalle ja kiinnitetään siihen teipillä. Kun happo syö läpi 
alumiinifoliota, sitä voidaan käyttää räjähteen sytyttämiseen useilla tavoilla. 


1) Rikkihappo on hyvä sähkönjohdin. Jos kalvon läpi syövä happo kerätään lasiin 
kalvon alle asetettu säiliö ja lasiastiaan asetetaan kaksi lankaa, virta pystyy 
virtaa hapon läpi, kun molemmat johdot on upotettu happoon. 

2) Rikkihappo reagoi erittäin kiivaasti kaliumkloraatin kanssa. Jos happo tippuu alas astiaan, joka sisältää 
kaliumkloraatti, kaliumkloraatti syttyy tuleen. Tällä liekillä voidaan sytyttää sulake tai 
kaliumkloraatti voi olla termitpommin sytyttäjä, jos kaliumkloraattia sekoitetaan suhteessa 50/50 
termitin kanssa, ja tätä seosta käytetään sytyttimenä muulle termiitille. 

3) Rikkihappo reagoi kaliumpermangenaatin kanssa samalla tavalla. 


4.4 RÄJÄHDYSAINEET 


Tämä osio kattaa kaiken yksinkertaisen sähinkäisen valmistamisesta monimutkaiseen räjäytyssuunnitelmaan 
herkkä voimakas räjähdysaine, jotka molemmat ovat menetelmiä, joita terrorin tekijät voivat hyödyntää. 


4.41 PAPERISÄILIÖT 
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Paperi oli ensimmäinen räjähdysainesäiliö, sillä kiinalaiset käyttivät sitä ensimmäisen kerran ilotulitteiden valmistukseen. Paperi 
säiliöt ovat yleensä hyvin yksinkertaisia valmistaa ja ovat varmasti halvimmat. Paperille on monia käyttömahdollisuuksia 
sisältävät räjähteitä, ja kaksi ilmeisintä ovat sähinkäiset ja rakettimoottorit. Yksinkertaisesti rullaamalla pitkä 

paperiarkille ja liimaamalla se yhteen, voidaan tehdä yksinkertainen rakettimoottori. Ehkä mielenkiintoisempi ja vaarallisempi 
käyttö on sähinkäisessä. Tässä näkyvä sähinkäinen on meksikolaista designia. Sitä kutsutaan "polumnaksi", mikä tarkoittaa 
"kyyhkynen". Niiden valmistusprosessi ei ole erilainen kuin paperijalkapallon valmistus. Jos joku ottaa paperiarkin 

noin 16 tuumaa pitkä ja 1,5 tuumaa leveä ja taita yksi kulma niin, että se näyttää tältä: 
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ja taita se sitten uudelleen niin, että se näyttää tältä: 
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Muodostuu tasku. Tämä tasku voidaan täyttää mustalla jauheella, pyrodexilla, salamajauheella, ruutilla, rakettimoottorilla 
jauhe tai mikä tahansa nopeasti palava polttoaine-hapetusaineseos, joka esiintyy hienon jauheen muodossa. Sulake on silloin 
työnnetään sisään, ja toinen jatkaa kolmion muotoisia taitoksia varoen läikyttämästä mitään räjähdysainetta. Kun polumna 

on valmis, se tulee teipata yhteen erittäin tiukasti, koska tämä lisää säiliön lujuutta ja tuottaa a 

kovempi ja voimakkaampi räjähdys, kun se palaa. Valmiin polumnan tulee näyttää 14 tuuman - 1/3 tuuman paksuiselta 
kolmio, kuten alla oleva kuva: 


[N ----- teippaa kaikki kulmat tiukasti 
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4.42 METALLISET SÄILIÖT 


Klassinen putkipommi on tunnetuin esimerkki metallipitoisesta räjähteestä. Idiootti anarkistit pitävät valkokärkiset 

tulitikkuja ja leikkaa tulitikkujen päät irti. He iskevät vasaralla suljetun putken päätä, kaadetaan valkokärkinen 

tulitikkuja ja lyö sitten toinen pää kiinni. Tämä prosessi tappaa usein tyhmän, siitä lähtien kun hän iskee putkea 

suljettuna, hän voi helposti aiheuttaa tarpeeksi kitkaa tulitikkujen päiden välille, jotta ne syttyvät ja räjähtävät 

keskeneräinen pommi. Putkien korkkeja käyttämällä prosessi on jonkin verran turvallisempi, ja vähemmän tyhmä anarkisti ei koskaan käyttäisi 
valkokärkiset tulitikkuja pommissa. Hän ostaisi kaksi putken korkkia ja kierreputken (kuva 1). Ensin hän porasi a 

reikä yhteen putken korkkiin ja laita siihen sulake, jotta se ei tule ulos, jolloin jauhetta ei pääse karkaamaan käsittelyn aikana. 
Sulake olisi vähintään 34 tuumaa pitkä pommin sisällä. Sitten hän ruuvaa korkin sulakkeineen kiinni 

tiukasti, laittamalla siihen mahdollisesti tippa superliimaa, jotta se pysyy tiukasti kiinni. Sitten hän kaatoi räjähtävän jauheensa 
pommi. Pakatakseen sen tiukasti hän otti suuren nippu pehmopaperia ja täytti putken aivan huipulle ja pakkasi 

jauhe alas käyttämällä paperia rambarin kärjenä ja työntämällä sitä kynällä tai muulla leveäpäisellä esineellä, kunnes 

se ei liiku enää pidemmälle. Lopuksi hän ruuvaa toisen putken korkin kiinni ja liimaa sen. Pehmopaperi olisi 

auttaa estämään osan jauheesta joutumisen putken tai putken korkin kierteisiin ja murskaamaan 

altistua kitkalle, joka saattaa sytyttää jauheen ja aiheuttaa räjähdyksen valmistuksen aikana. Kokoonpantu pommi 

on esitetty kuvassa. 2. 
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kuva 1. Kierreputki ja päätykappaleet. 
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päätykansi reiällä 


kuva 2 Koottu putkipommi. 


Tämä on yksi mahdollinen malli, jota hullu pommikone voisi käyttää. Jos hänellä ei kuitenkaan ollut pääsyä kierreputkeen 
päätykappaleet, hän voisi aina käyttää kupari- tai alumiiniputken palaa, koska se taivutetaan helposti sopivaan asentoon. A 
Suurin ongelma kupariputkistossa on kuitenkin sen taivuttaminen ja taittaminen repeytymättä; jos käytetään liikaa voimaa, kun 
taitettaessa ja taivutettaessa kupariputkea, se halkeaa taitetta pitkin. Turvallisin tapa tehdä putkipommi kuparista 

tai alumiiniputki on samanlainen kuin menetelmä putken ja päätykappaleiden kanssa. Ensin litistetään kuparin tai alumiinin toinen pää 
putki varovasti, varoen repeytymättä tai repeytymättä putkistoa. Sitten putken tasainen pää tulee taittaa ainakin päälle 

kerran, jos tämä ei repeä putkea. Suljetun pään lähelle putkeen tulee porata sulakkeen reikä ja sulake 

pitäisi lisätä. Seuraavaksi pomminvalmistaja täytti pommin matalaluokkaisella räjähteellä ja pakkasi sen suurella 

nippu pehmopaperia. Sitten hän tasoitti ja taitti putken toisen pään pihdeillä. Jos hän ei myöskään ollut 

tyhmä, hän tekisi tämän hitaasti, koska metallin taitto- ja taivutusprosessi vapauttaa lämpöä, joka voi laukaista 

räjähtävä. Alla on esitetty kaavio: 
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kuva 1 putki, jonka toinen pää on litistetty ja sulakereikä porattu (ylhäältä katsottuna) 
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kuva 2 putkea, joista toinen pää on litistetty ja taitettu ylös (ylhäältä katsottuna) 
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kuva 4 valmistunutta pommia, joissa näkyy pehmopaperipakkaus ja räjähde 


(sivukuva) 


CO2-patruuna BB-aseesta on toinen erinomainen säiliö matalaluokkaiselle räjähteelle. Siinä on yksi alaikäinen 


haittapuoli: sen täyttäminen vie aikaa. Mutta tämä voidaan korjata laajentamalla patruunan aukkoa a 


terävä työkalu. Sitten ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää CO2-patruuna millä tahansa matalaluokkaisella räjähteellä tai millä tahansa 
nopeasti palavat polttoaine-hapetinseokset ja aseta sulake. Näitä laitteita kutsutaan yleisesti "kraatterintekijöiksi". 


CO2-patruuna toimii hyvin myös lämpösytytyslaitteen säiliönä, mutta sitä on muutettava. Avajaiset 
lopussa on laajennettava, jotta sytytysseos, kuten jauhemainen magnesium, ei räjähdy. Sulake 


sytyttää jauhetun magnesiumin, joka puolestaan sytyttäisi termitin. 


Aiemmin mainitut räjähdelaitteiden mallit sopivat hyvin matalaluokkaisille räjähteille, mutta eivät sovellu korkealuokkaisille räjähteille, koska 


jälkimmäinen vaatii räjäytysaallolla. Suunnittelu, jossa käytetään pienempää alhaista tilausta 


räjähdettä suuren laitteen sisällä, joka sisältää korkealuokkaista räjähdettä, todennäköisesti käytettäisiin. Se näyttäisi 


vähän niin kuin: 
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Jos suuri räjähdysherkkä säiliö on pieni, kuten hiilidioksidipatruuna, ontto radioantennin segmentti voi olla 
tehdään matalaluokkaiseksi putkipommiksi, joka voidaan varustaa sulakkeella ja työntää CO2-patruunaan. 


4.43 LASIKÄILIÖT 


Lasisäiliöt voivat sopia matalaluokkaisille räjähteille, mutta niissä on ongelmia. Ensinnäkin lasisäiliö 

voidaan rikkoa suhteellisen helposti verrattuna metalli- tai muovisäiliöihin. Toiseksi, siinä ei liian epätodennäköisessä tapauksessa 
"onnettomuudessa", laitteen valmistaja todennäköisesti loukkaantuisi vakavasti, vaikka laite olisi pieni. A 

näytehajuvesipullon kokoisesta säiliöstä tehty pommi räjähti yhden pojan käsissä, ja hänellä on vielä palasia 

lasia kädessään. Häneltä puuttuu myös nimettömän sormen viimeinen osa, jonka terävä pala katkaisi 

lentävä lasi... 


Silti dementoitunut henkilö voi käyttää lasisäiliöitä, kuten hajuvesipulloja, koska tällainen laite 
metallinpaljastimet eivät havaitse niitä lentokentällä tai muussa julkisessa paikassa. Kaikki mitä tarvitsee tehdä, on täyttää 
astiaan ja poraa muovikorkkiin reikä, johon sulake sopii tiukasti, ja ruuvaa kansi-sulake -kokoonpano kiinni. 


PA 


sulake 


['=l4=-)| 
|>|<| poraa reikä korkkiin ja aseta sulake; 


|>|<| varmista, että sulake ei tule ulos korkista 
I>] <! 


| 
| 

| kierrekorkki pulloon 
| 


| 
Vv V 


| 
| täytä pullo matalaluokkaisella räjähteellä 


MIA 


Lasisäiliöistä tehdyt suuret räjähteet eivät ole käytännöllisiä, koska lasi ei ole poikkeuksellisen vahva 

kontti. Suuri osa säiliön täyttämiseen käytetystä räjähteestä menee hukkaan, jos säiliö on paljon suurempi kuin 16 unssia. 
sooda pullo. Myös lasiastiat eivät yleensä sovellu räjähdysvaarallisille laitteille, koska lasisäiliö sopisi 

luultavasti eivät kestä aloitteentekijän räjähdystä; se särkyisi ennen kuin voimakas räjähde ehti räjähtää. 


4.44 MUOVIASTIAT 


Machine Translated by Google 


Muovisäiliöt ovat ehkä parhaita säiliöitä räjähdysaineille, koska ne voivat olla minkä kokoisia tai muotoisia tahansa, eivätkä ne ole 
hauras kuin lasi. Muoviputkia voi ostaa rauta- tai putkiliikkeistä, ja laite, joka on hyvin samanlainen kuin ne 
voidaan valmistaa metallisäiliöihin. Korkealuokkainen versio toimii hyvin muoviputkien kanssa. Jos koko laite 
on valmistettu muovista, joten metallinpaljastimet eivät tunnista sitä. Muovisäiliöt voidaan yleensä muotoilla kuumentamalla 
säiliön ja taivuttamalla sitä sopivaan kohtaan. Ne voidaan liimata kiinni epoksilla tai muulla sementillä 
muovit. Pelkästään epoksia voidaan käyttää päätykappaleena, jos putkistoon laitetaan pehmopaperitukka. Epoksi a 
kuivausaine toimii parhaiten tämän tyyppisessä laitteessa. 


| 
| 
JII 
| 
|| epoksi || 
ll 
| 
II kudosta 
II paperi 
ll 
AKAKaA KaKa 
pkanaa kanaa an 
Vaa] 
pkaaakeaana an 
[[** räjähtävä **|| 
Va] 
| kivi AKI EI ASA LAN 4 4214 $K sulake 
Va] 
ll 
| 
II kudosta 
I paperi 
ll 
| 
|| epoksi || 
| 
| VI 
| 


Toinen pää on tehtävä ensin ja sen on annettava kuivua kokonaan ennen kuin laite voidaan täyttää jauheella ja sulattaa. 
Pakkaa sitten jauhe tiiviisti toisella pehmopaperilla ja peitä se runsaalla epoksilla. PVC-putkityöt 

sopii tämän tyyppisille laitteille, mutta sitä ei voi käyttää, jos putken sisähalkaisija on suurempi kuin 34 tuumaa. Muut 
muovikittiä voidaan käyttää tämän tyyppisissä laitteissa, mutta parhaiten toimii kuivausaineella varustettu epoksi. 


4.5 RÄJÄHDYSAINEIDEN VAATIVA KÄYTTÖ 


Tässä esitetyt tekniikat ovat sellaisia, joita voisi käyttää henkilö, jolla on jonkin verran tietoa käytöstä 

räjähteistä. Osa tästä tiedosta on peräisin purkukirjoista tai sotilaskäsikirjoista. Edistyneet käyttötavat 

räjähteissä on yleensä muotoiltuja panoksia, tai käytä pienintä määrää räjähteitä maksimimäärän tekemiseen 
vahingoittaa. Ne sisältävät lähes aina korkealuokkaisia räjähteitä. 


4.51 MUOTOLAUKUT 
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Muotoiltu panos on räjähdysaine, joka räjäyttäessään suuntaa räjähdysvoiman pieneen kohteeseen 

alueella. Tätä prosessia voidaan käyttää vahvimman panssarin rikkomiseen, koska voimat kirjaimellisesti miljoonia puntia 
neliötuumaa voidaan tuottaa. Muotopanokset käyttävät korkealuokkaisia räjähteitä ja yleensä sähköisiä sytytysjärjestelmiä. 
MUISTA, ETTÄ KAIKKI RÄJÄHDYSAINEET OVAT VAARALLISIA, EIKÄ EI SAA KOSKAAN VALMISTAA TAI KÄYTTÄÄ!! 


PA 


Alla on esimerkki muotoillusta varauksesta. 


* lanka - lanka 
| 
| 
| 
E | | 
| 
| | 
Y sytytin /N / | 
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| 
U / Ä | 
8 tuumaa korkea AN: / i | 1 
| 1 / suuri i | 
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| 
k 
| 
Ä | 
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11/ VIVI | 
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| Ki 1) 
V 111 | | 
| | || 
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Jos tällainen laite ruuvataan esimerkiksi kassakaappiin, se suuntaisi suurimman osan räjähdysvoimasta kohtaan noin 1 
tuuman päässä putken aukosta. Muotopanosten perustana on räjähteessä oleva kartion muotoinen aukko 

materiaalia. Tämän kartion tulee olla 45 asteen kulma. Tämän kaltainen laite voitaisiin myös kiinnittää metalliin 

pinta tehokkaalla sähkömagneetilla. 
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4.52 PUTURÄJÄHDYSAINEET 


Muunnelma muotopanoksia, putkiräjähteitä voidaan käyttää tavoilla, joilla muotopanoksia ei voida käyttää. Jos % 
tuuman muoviputken pala täytettäisiin herkällä voimakkaalla räjähdysaineella, kuten RDX:llä, ja valmistettu 
muoviräjähdysainesäiliöksi osiossa 4.44, voitaisiin tuottaa erilaisen muotoinen panos; panos, joka ohjaa räjähdysvoimaa 
ympyrämäisesti. Tämän tyyppinen räjähde voidaan kääriä pylvään, ovenkahvan tai puhelinpylvään ympärille. Räjähdys 
suunnattaisiin sisään ja ulos, ja se todennäköisesti tuhoaisi kaiken, mikä sen ympärille oli kiedottu. 

Taivuttamattomassa tilassa putkiräjähdysaine näyttäisi tältä: 
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Kun salamurhaaja tai terroristi haluaa käyttää putkipommia, hänen on käärittävä se minkä tahansa asian ympärille, jonka hän haluaa tuhota. 
ja epoksilla putkipommin päät yhteen. Kun se on kuivunut, hän voi liittää johdot sguib-johtoihin ja räjäyttää 
pommi, millä tahansa sähköräjäytysmenetelmällä. 


4.53 Sumutettujen Hlukkasten räjähdykset 


Jos helposti syttyvä aine sumutetaan tai jaetaan hyvin pieniksi hiukkasiksi ja suuria määriä sitä poltetaan 

suljetulla alueella syntyy samanlainen räjähdys kuin auton sylinterissä. Pienet pisarat 

bensiini palaa ilmassa ja kuumat kaasut laajenevat nopeasti työntäen sylinterin ylös. Samoin jos gallona bensiiniä 
sumutettiin ja sytytettiin rakennuksessa, on hyvin mahdollista, että laajeneva kaasutettu työntää rakennuksen seiniä. 
rakentaa alas. Tätä ilmiötä kutsutaan sumutettujen hiukkasten räjähdykseksi. Jos henkilö voi tehokkaasti sumuttaa suuren 
helposti syttyvää ainetta ja sytyttää sen, hän voi kaataa suuren rakennuksen, sillan tai muun rakenteen. 

Esimerkiksi suuren bensiinimäärän sumutus voi olla erittäin vaikeaa, ellei apua ole korkealla 

räjähtävä. Jos gallonan kannu bensiiniä asetettiin suoraan voimakkaan räjähteen päälle ja panos räjäytettiin, 

bensiini sumuttuisi ja syttyisi välittömästi. Jos tämä tapahtui rakennuksessa, esimerkiksi sumutettu hiukkanen 

räjähdys tapahtuisi varmasti. Vain pieni määrä voimakasta räjähdysainetta tarvitaan tämän saavutuksen saavuttamiseksi, 
noin / puntaa TNT:tä tai / puntaa RDX:tä Myös bensiinin sijasta voitaisiin käyttää jauhemaista alumiinia. se on 

on välttämätöntä käyttää voimakasta räjähdysainetta palavan materiaalin sumuttamiseksi, koska matalaluokkaista räjähdystä ei tapahdu 
riittävän nopeasti sumuttamaan tai sytyttämään syttyvän materiaalin. 


4.54 LAMPPUPOMMIT 


Automaattinen reaktio pimeään huoneeseen kävellessä on valon sytyttäminen. Tämä voi olla kohtalokasta, jos hehkulamppu pommi on 
asetettu kattovalon pistorasiaan. Hehkulamppupommi on yllättävän helppo tehdä. Sen mukana tulee myös oma 

käynnistin ja sähköinen sytytysjärjestelmä. Joissakin hehkulampuissa hehkulampun lasi voidaan irrottaa metallipohjasta 
hehkulampun pohjan lämmittäminen kaasuliekissä, kuten puhalluslamppu tai kaasuliesi. Tämä on tehtävä huolellisesti, 

koska hehkulampun sisäpuoli on tyhjiö. Kun liima on tarpeeksi kuuma, lasikupu voidaan vetää pois metallista 

pohja. Muissa lampuissa lasia on lämmitettävä suoraan puhalluspolttimella tai happiasetyleenipolttimella. Kun polttimo 

on punaisen kuuma, polttimoon on työnnettävä varovasti reikä muistaen polttimon sisällä oleva tyhjiötila. Kummassakin tapauksessa, 
kun polttimo ja/tai pohja on jäähtynyt huoneenlämpöiseksi tai alhaisemmaksi, sipuli voidaan täyttää räjähteellä 

materiaalia, kuten mustaa jauhetta. Jos lasi on poistettu metallialustasta, se on liimattava takaisin alustaan 

epoksilla. Jos polttimoon laitettiin reikä, riittää ilmastointiteipin pala pitämään räjähteen polttimossa. 

Sen jälkeen kun olet varmistanut, että pistorasiassa ei ole virtaa toimivalla hehkulampulla, ei tarvitse tehdä muuta kuin 
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ruuvaa hehkulamppu pistorasiaan. Terroristit tai salamurhaajat ovat käyttäneet tällaista laitetta suurella menestyksellä, 
koska kukaan ei voi etsiä huoneesta pommia sytyttämättä ensin valoa. 


4.55 KIRJAPOMMIT 


Pommin kätkeminen voi olla äärimmäisen vaikeaa päivinä ja aikoina, jolloin väkivallantekijät juoksevat villiin. Laukut ja 
Viranomaiset etsivät usein salkkuja aina, kun astutaan paikkaan, jossa henkilö saattaa aikomuksensa lähteä liikkeelle. 
pommi. Yksi lähestymistapa pommin naamiointiin on rakentaa niin sanottu kirjapommi; räjähdysaine, joka on kokonaan 
kirjan sisällä. Yleensä tarvitaan suhteellisen suuri kirja, ja kirjan on oltava kovakantinen 

piilottaa pommin ulkonemat. Sanakirjat, lakikirjat, suuret oppikirjat ja muut vastaavat kirjat toimivat hyvin. Kun an 

henkilö tekee kirjapommin, hänen on valittava kirjan tyyppi, joka sopii kirjan paikkaan 

pommi asetetaan. Kirjapommin varsinaisen rakentamisen voi tehdä kuka tahansa, jolla on hallussaan sähköpora 

ja selviytysaha. Ensinnäkin kirjan kaikki sivut on liimattava yhteen. Kaatamalla koko säiliö vesiliukoista liimaa isoon ämpäriin ja täyttämällä ämpäri 
kiehuvalla vedellä, voidaan valmistaa liimavesiliuos, joka 

pidä kaikki kirjan sivut tiukasti yhdessä. Kun liima-vesiliuos on jäähtynyt siedettävään lämpötilaan, ja 

liuos on sekoitettu hyvin, kirjan sivut on upotettava liimavesiliuokseen ja jokainen sivu 

on liotettava perusteellisesti. On erittäin tärkeää, että kirjan kannet eivät tartu kirjan sivuihin 

kirjaa sivujen kuivuessa. Kirjan ripustaminen molemmilla kansilla ja sivujen kiinnittäminen yhteen ruuvipuristimeksi toimii 
parhaat. Kun sivut kuivuvat, noin kolmen päivän tai viikon kuluttua, nyt jäykkään sivuun on porattava reikä, ja ne 

pitäisi porata paljon kuin puuta. Työntämällä sitten sahanterä sivujen läpi ja sahaamalla suorakulmio 


kirjan puolivälistä lähtien henkilölle jää kuori kirjan sivuista. Sivut, kun ne on porattu ulos, 
pitäisi näyttää tältä: 


(kirjan kannet jätetty pois) 


Tämä suorakulmio on liimattava tiukasti kirjan takakanteen. Rakentamisen jälkeen hänen pomminsa, joka yleensä on 

ajastin tai radio-ohjattu lajike, pommikone sijoittaa sen kirjan sisään. Itse pommi ja mikä tahansa ajastin tai 

sytytintä käytetään, se tulee pakata vaahtomuoviin, jotta se ei pääse pyörimään tai liikkumaan. Lopuksi, kun ajastin on asetettu, tai 
radio-ohjaus on kytketty päälle, etukansi liimataan kiinni ja pommi viedään määränpäähänsä. 


4.56 PUHELINPOMMIT 


Puhelinpommi on räjähtävä laite, jota on aiemmin käytetty tietyn henkilön tappamiseen tai vahingoittamiseen. Perus 

idea on yksinkertainen: kun henkilö vastaa puhelimeen, pommi räjähtää. Jos pieni mutta tehokas voimakas räjähdysaine 
puhelimen vastaanottimeen laitettiin sguib, kun virta kulki vastaanottimen läpi, sguib räjähti, 

räjäyttää henkilön kädessä olevan voimakkaan räjähteen. Ikävä. Ainoa mitä tarvitsee tehdä, on hankkia sauib ja teipata se 
vastaanottimen kytkin alas. Ruuvaa irti suukappaleen kansi, irrota kaiutin ja liitä sguibin johdot siihen 
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oli. Aseta räjähdysherkkä kitti, kuten C-1 (katso kohta 3.31) vastaanottimeen ja ruuvaa kansi kiinni varmistaen, että sguib ympäröi C-1. 
Sulje puhelin ja jätä teippi paikalleen. Kun henkilö, jolle puhelin kuuluu, yrittää vastata puhelimeen, hän huomaa nauhan ja poistaa sen. 
Tämä antaa virran kulkea sguib:n läpi. Huomaa, että laite ei räjähdä pelkästään soittamalla; puhelimen omistajan on nostettava vastaanotin 
ja poistettava teippi. On erittäin todennäköistä, että puhelin on hänen korvansa vieressä, kun laite räjähtää... 


5.0 ERITYISET AMMUKSET AMMUKSIIN 


Räjähtävät ja/tai myrkylliset ammukset ovat tärkeä osa sosiaalisen poikkeavan arsenaalia. Tällaiset ammukset antavat käyttäjälle 
selkeän edun tavallisia ammuksia käyttäviin henkilöihin verrattuna, koska laiduntaisku on tarpeeksi hyvä tappamaan. 
Erikoisammuksia voidaan valmistaa monenlaisiin aseisiin varsijousista haulikoihin. 


5.1 ERITYISAMMUKSET ALKUASEISIIN 


Tässä julkaisussa kutsumme kaikkia primitiivisiä aseita, jotka eivät käytä palavaa ruutia ammuksen työntämiseen eteenpäin. Tämä 
tarkoittaa puhallusaseita, jousia ja varsijousia sekä rannerannekkeita. 


5.11 JOUSIA JA VARSIJOUSIA AMMUKSET 


Jouset ja varsijouset ampuvat sekä nuolia että pultteja ammuksena. Nuolen tai pultin myrkyttäminen on äärimmäisen helppoa, 
mutta räjähtävien nuolien tai pulttien valmistaminen on vaikeampaa. Jos kuitenkin saadaan halkaisijaltaan samankokoinen 
alumiiniputkisto kuin nuolen tai varsijousen pultti, voidaan koko putkisegmentti muuntaa törmäyksessä räjähtäväksi räjähdysaineeksi 
tai sulakkeella. Sinun tarvitsee vain löytää oikean pituinen ja halkaisijaltaan sopiva alumiiniputki ja kiinnittää takapää pehmopaperilla 
ja epoksilla. Täytä putki millä tahansa matalan asteen räjähteellä tai herkällä korkealuokkaisella räjähteellä noin / tuuman 
etäisyydelle ylhäältä. Leikkaa letkun osaan rako ja purista putken yläosa varovasti pyöreään kärkeen ja varmista, että jätä pieni 
reikä. 

Aseta nro. 11 iskukorkki reiän päälle ja kiinnitä se superliimalla. Kääri lopuksi laitteen pää sähkö- tai ilmastointiteipillä ja tee 

teipistä rivat. Tai evät voidaan ostaa urheiluvälinekaupasta ja liimata akseliin. Valmiin tuotteen pitäisi näyttää tältä: 


| [---------- ei. 11 lyömäsoittimen korkki 


IT | 
"II 
"II 
"II 

"II 

i 


konen alumiiniputket 


FI 
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FI 
N 
IN 
||pl| 
1111 e] 
soti evät | [p] || | 
yl | 
LLLULI 


tp: pehmopaperi 
epy: epoksi 


Kun nuoli tai pultti osuu kovaan pintaan, iskukansi räjähtää ja sytyttää tai räjäyttää räjähteen. 


5.12 ERITYISET AMMUKSET puhallusaseisiin 


Puhallusase on mielenkiintoinen ase, jolla on useita etuja. Puhallusase voi olla erittäin tarkka, piilotettava ja antaa räjähtävän tai 
myrkyllisen ammuksen. Räjähtävän tikan tai ammuksen valmistaminen ei ole vaikeaa. Ehkä yksinkertaisin suunnittelu sellaisille sisältää 
pillerikapselin, kuten sellaisen, jota käytetään päänsärkyyn tai allergioihin. Tällainen kapseli voitiin helposti avata ja lääke poistaa. 
Seuraavaksi kapseli täytetään uudelleen iskunherkällä räjähteellä. Iskuherkän räjähteen taakse voitaisiin sijoittaa ylimääräinen voimakas 
räjähdepanos, jos käytettäisiin yhtä isommista kapseleista. Lopuksi räjähdysainekapseli liimattiin takaisin yhteen ja tupsu tai puuvilla 
liimattiin voimakkaan räjähteen sisältävään päähän, jotta varmistetaan, että iskun räjähtävä räjähdysaine osui kohteeseen ensin. 
Tällainen laite olisi luultavasti noin 34 tuumaa pitkä, ilman tupsua tai puuvillaa, ja näyttää suunnilleen tältä: 


/elohopea | |----------------------- (fulminate] RDX )---------------------- -] tupsua 


5.13 ERITYISET AMMUKSET RANNE- JA RISTOLAITOKSIIN 


Moderni ranneke on mahtava ase. Se voi heittää ampumamarmorin noin 500 jalkaa kohtuullisella tarkkuudella. 

200 jalan sisällä se voi hyvinkin olla tappava ihmiselle tai eläimelle, jos se osuu tärkeälle alueelle. Rannerenkaassa käytettävän suhteellisen 

suuren ammuksen ansiosta ranneranne voidaan mukauttaa heittämään suhteellisen voimakkaita räjähtäviä ammuksia. Pienestä alumiiniputken 
osasta voitaisiin tehdä iskunräjähdyslaite täyttämällä se iskuherkällä räjähdysaineella. Tällainen putki voitaisiin myös täyttää matalaluokkaisella 
räjähteellä ja varustaa sulakkeella, joka sytytetään ennen laitteen ampumista. Olisi varmistettava, että sulake on riittävän pitkä, jotta laite ei 

räjähtäisi ennen kuin se saavuttaa aiotun kohteen. Lopuksi, .22 kaliiperin hatut, kuten .22 kaliiperin aihioaseissa käytetyt, ovat erinomaisia räjähtäviä 
ammuksia rannekkeissa, mutta niitä on käytettävä suhteellisen läheltä niiden keveyden vuoksi. 


PA 


5.2 ERITYISET AMMUKSET APUASEESIIN 


Kun erikoisammuksia käytetään yhdessä nykyaikaisten tuliaseiden tehon ja nopeuden kanssa, pienen armeijan ottaminen yhdellä aseella on 
erittäin helppoa. On mahdollista ostaa räjähtäviä ammuksia, mutta se voi olla vaikeaa. Tällaisia ammuksia voidaan valmistaa myös 
kotona. Ammusten muuttamiseen liittyy kuitenkin riski. Jos ampumatarvikkeita on muutettu väärin niin, että se tekee luodista tasaisen 
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Pieninkin leveämpi, aseen piipussa tapahtuu räjähdys. Tästä syystä KENKÄÄN EI PIDÄ KOSKAAN YRITTÄÄ VALMISTAA TÄLLAISTA Ammuksia. 


5.21 ERITYISET AMMUKSET KÄSIASEISIIN 


Jos henkilö halusi valmistaa räjähtäviä ammuksia käsiaseeseensa, hän saattoi tehdä sen edellyttäen, että hänellä oli iskuherkkä 
räjähdysaine ja muutama yksinkertainen työkalu. Ensin ostettaisiin kaikki lyijyluodit ja sitten tehtiin tai hankittaisiin iskunkestävä räjähde. 
Poraamalla lyijyluotiin poralla reikä, voitaisiin luoda tilaa räjähteen sijoittamiselle. Kun reikä oli täytetty räjähteellä, se suljettiin luotiin 
pisaralla kuumaa vahaa kynttilästä. Alla on kaavio valmiista räjähtävästä luodista. 


O -—omnnnennn vahapisara 
ANTI 
Aaa Iskunherkkä räjähdysaine 
ILITI 


Tämä ontto tilarakenne sopii myös myrkkyjen laittamiseen luodeihin. 


5.22 ERITYISET AMMUKSIA HAULIKKOIHIN 


Suuren reiän ja suuren tehonsa ansiosta on mahdollista luoda erittäin tehokkaita erikoisammuksia käytettäväksi haulikoissa. Jos haulikko 
avataan ylhäältä ja laukaus poistetaan, ammus voidaan sulkea uudelleen. Sitten, jos löytyy erittäin sileä, kevyt puinen tappi, joka on lähellä 
haulikon reiän leveyttä, ihminen voi valmistaa useita haulikolla laukaistavia aseita. Aseta tappi haulikkopiippuun ammulla ilman laukausta 
tulikammioon. Merkitse tappi noin kuuden tuuman päähän piipun päästä ja poista se piippusta. Päätä seuraavaksi, minkä tyyppistä 
räjähdys- tai sytytyslaitetta käytetään. Tämä laite voi olla kemiallinen palopullo (katso kohta 3.43), putkipommi (osa 4.42) tai 

termiipommi (osat 3.41 ja 4.42). Kun laite on valmistettu, se on kiinnitettävä tukevasti tapiin. Kun tämä on tehty, aseta tappi takaisin 
haulikkoon. 


Pommin tai sytytyslaitteen tulee olla tapin päässä. Varmista, että laitteessa on riittävän pitkä sulake, sytytä sulake ja ammu haulikko. 
Jos ammus ei ole liian raskas, kantomatkat ovat jopa 300 jalkaa mahdollisia. Alla on kaavio haulikkoammuksesta. 


| 
I | ----- pommi, teipattu tukevasti tapiin 


HO 
| 


1 | ------- sulake 


|| --------- aseta tämä pää haulikkoon 


5.3 ERITYISET AMMUKSET PAINEILMA/KAASUASEISIIN 
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Tämä jakso käsittelee paineilma- tai painekaasuaseiden erikoisammusten valmistusta, kuten 
pumpulliset BB-aseet, CO2 BB -aseet ja 0,22 kalorin pellettiaseet. Vaikka näitä aseita pidetään yleensä lasten leluina, ne voivat 
niistä tehdään melko vaarallisia aseita. 


5.31 ERIKOISAMMUKSET BB-ASEISIIN 


Tässä käsikirjoituksessa BB-ase katsotaan kaikentyyppiseksi kivääriksi 
tai pistooli, joka käyttää paineilmaa tai CO2-kaasua ampumaan kaliiperisen ammuksen 


0,177, joko BB tai lyijypelletti. Tällaisten aseiden suunopeus voi olla melkein yhtä suuri kuin luotikiväärin. 

.177-kaliiperin ammuksen lentää nopeuden vuoksi voidaan helposti valmistaa iskuräjähtävä ammus, jolla on 

kaliiperi .1 77. Useimmat yli .22 kaliiperin aseiden ammukset käyttävät sytyttimiä luodissa olevan ruudin sytyttämiseen. 

Näitä alukkeita voi ostaa asekaupoista, koska monet ihmiset haluavat ladata luotejaan uudelleen. Tällaiset alukkeet räjähtävät 
kun siihen osui aseen laukaisu. Ne räjähtävät myös, jos niitä heitetään kovalle pinnalle suurella nopeudella. 

Yleensä ne mahtuvat myös .177 kaliiperin aseen piippuun. Jos ne asetetaan tasainen pää ensin, ne räjähtävät kun 

ase ammutaan kovaa pintaa kohti. Jos tällainen pohjamaali on kiinnitetty ohuen metalliputken palaan, kuten esim 

antenni, putki voidaan täyttää räjähteellä, sulkea ja ampua BB-aseesta. Kaavio tällaisesta ammuksesta 


näkyy alla. 
alukkeet 
| 
| 
| 
V V 
| [0 
****** räjähtävä ******* |-------cccmmoooonn-- J tupsu tai 
puuvillaa 
1] HAIN - 
| 
| 
antenniputki 


Etupohjamaali kiinnitetään putkeen superliimalla. 
Sitten letku täytetään räjähteellä ja takapohjamaali liimataan. Lopuksi tupsu tai pieni pala puuvillaa 
on liimattu takaprimeriin, jotta varmistetaan, että ammus iskee etuprimeriin. Koko ammuksen tulisi olla noin 
% tuumaa pitkä. 


5.32 ERIKOISAMMUKSET .22 KALIBERIN PELLETTIASEISIIN 


.22 kaliiperin pellettiase vastaa yleensä .22 cal kivääriä lähietäisyydellä. Tästä johtuen suhteellisen suuri 

räjähtävät ammukset voidaan sovittaa käytettäväksi .22 kaliiperin ilmakiväärien kanssa. Malli on samanlainen kuin kohdassa 5.12 
sopiva, koska jotkut kapselit ovat noin 0,22 kaliiperia tai pienempiä. Tai voidaan käyttää samanlaista mallia kuin kohdassa 5.31, 
vain yksi joutuisi ostamaan mustat jauheen lyömäsuuttimet ammusten pohjusteiden sijaan, koska niitä on 

lyömäsoittimet, jotka ovat noin .22 kaliiperia. 411 korkki on liian pieni, mutta kaikki suurempi käy hienosti. 


6.0 RAKETIT JA TYKIT 


Raketteja ja tykkejä pidetään yleensä raskaana tykistönä. Väkivallan tekijät eivät yleensä käytä sellaista 
laitteita, koska niitä on vaikea tai mahdoton hankkia. Niiden tekeminen ei kuitenkaan ole mahdotonta. Minkä tahansa 
henkilö, joka voi tehdä tai ostaa mustaa jauhetta tai pyrodexia, voi tehdä sellaisia asioita. 


Terroristi, jolla on tykki tai suuri raketti, on todellakin pelättävää. 
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6.1 RAKETIT 


Ensimmäiset raketit kehittivät kiinalaiset useita satoja vuosia ennen Kristusta. Niitä käytettiin viihteeseen, ilotulitteiden muodossa. Niitä ei yleensä 
käytetty sotilaallisiin tarkoituksiin, koska ne olivat epätarkkoja, kalliita ja arvaamattomia. Nykyaikana armeija käyttää kuitenkin jatkuvasti 

raketteja, koska ne ovat halpoja, luotettavia ja niillä ei ole rekyyliä. Väkivallan tekijät eivät onneksi voi hankkia sotilaallisia raketteja, mutta he 
voivat valmistaa tai ostaa rakettimoottoreita. Malliraketti on avaruusajan suosittu harrastus, ja raketin laukaisu vaatii moottorin. 


Estes, Damonin tytäryhtiö, on johtava mallirakettien ja rakettimoottoreiden valmistaja. Heidän tehokkain moottorinsa, "D"-moottori, voi kehittää 
lähes 12 paunaa. työntövoiman; riittää lähettämään suhteellisen suuren räjähdepanoksen merkittävän matkan. Muut yritykset, kuten 

Centuri, valmistavat vielä suurempia rakettimoottoreita, jotka kehittävät jopa 30 paunaa. työntövoimasta. Nämä rakettimoottoreiden mallit 
ovat melko luotettavia, ja ne on suunniteltu käytettäväksi sähköllä. Useimmissa rakettimoottoreissa on kolme perusosaa. Alla oleva kaavio 
auttaa selittämään ne. 


r | -- pahvi | savi | - ---- 
<<--|***]... Jol kotelo == — |-------- [**".l- 
- - työntövoima - - - | savu | eject ja] -------- 
n 07 Aija YNE ea] 
/ savi | 
2-1 
| | - pahvi 
kotelo 


Savisuutin on paikka, johon sytytin asetetaan. Kun "työntövoima"-merkitty alue sytytetään, "työntövoima" -materiaali, yleensä suuri yksittäinen 
ponneaineen, kuten mustajauhe tai pyrodex-rae, palaa ja pakottaa suuria määriä kuumia, nopeasti laajenevia kaasuja ulos kapeasta 
suuttimesta ja työntää rakettia. eteenpäin. Kun materiaali on kulutettu, moottorin savuosa sytytetään. Se on yleensä hitaasti palava materiaali, 
samanlainen kuin musta jauhe, johon on lisätty erilaisia yhdisteitä tuottamaan näkyvää savua, yleensä mustaa, valkoista tai keltaista. 

Tämä osa on olemassa niin, että raketti nähdään, kun se saavuttaa maksimikorkeutensa eli apogeen. Kun se palaa, se sytyttää 
poistopanoksen, joka on merkitty "poistaa". Poistopanos on hienoksi jauhettua mustaa jauhetta. Se palaa erittäin nopeasti, itse asiassa 
räjähtäen. Poistopanoksen räjähdys työntää ulos malliraketin laskuvarjon. Sitä voidaan käyttää myös pommin sulakkeen sytyttämiseen... 


Rakettimoottoreilla on oma erikoinen merkintäjärjestelmä. Tyypilliset moottorin merkinnät ovat: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 ja D12-5. 
Kirjain on moottorin tehon ilmaisin. "B"-moottorit ovat kaksi kertaa tehokkaampia kuin "A"-moottorit, ja "C"-moottorit ovat kaksi kertaa 
tehokkaampia kuin "B"-moottorit ja niin edelleen. Kirjainta seuraava numero on moottorin likimääräinen työntövoima paunassa. viimeinen 
numero ja kirjain on aikaviive moottorin palamisen työntövoiman päättymisestä siihen asti, kun poistopanos syttyy; "3T" tarkoittaa 3 sekunnin 
viivettä. 


HUOMAA: erittäin tehokas rakettipolttoaine voidaan valmistaa sekoittamalla alumiinia 


pölyä ammoniumperkloraatilla ja hyvin pienellä määrällä rautaoksidia. 
Seos sidotaan yhteen epoksilla. 


6.11 PERUSRAKETTIPOMMI 


Rakettipommi on nimensä mukainen: pommi, joka toimitetaan kohteeseensa raketin avulla. Useimmat ihmiset, jotka tekisivät tällaisen 
laitteen, käyttäisivät mallin rakettimoottoria laitteen tehostamiseen. Leikkaamalla balsapuusta evät ja liimaamalla ne suureen rakettimoottoriin, 
kuten Estesin C-moottoriin, pystyttiin rakentamaan perusraketti. Sitten kiinnittämällä "kraatterintekijä" tai CO2-patruunapommi 

rakettiin, pommi lisättäisiin. 

Varmistaaksesi, että "kraatterintekijän" (katso kohta 4.42) sulake syttyy, moottorin poistopanoksen päällä oleva savi on kaavittava pois 
muovityökalulla. Pommin sulakkeen tulee koskettaa poistopanosta alla olevan kuvan mukaisesti. 


rakettimoottori 


kraatterin tekijä 
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V 
V 
| | 
Massaa ERSETTIITIITTEN 
Vanista PP] — /HRHEHRHHUEAEN 
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työntövoima> - - ---- 
savu>*** 


poistovaraus-> ::: 


Ilmastointiteippi on paras tapa kiinnittää kraatterintekijä rakettiin 
moottori. Huomaa kaaviossa saven puuttuminen poistopanoksen päällä 


Rakettiin voidaan kiinnittää monenlaisia räjähtäviä hyötykuormia, esim 


voimakas räjähdysaine, sytytyslaite tai kemiallinen palopullo. 


Rakettimoottoriin on liimattava neljä tai kolme evää, jotta varmistetaan, että raketti lentää suoraan. Evien pitäisi näyttää 


kuten tämä: 

N 

JA 

JA 

N <-eeeeneen liimaa tämä rakettimoottoriin 
JA 
NA 
N 
| 
| | etureuna 
sa > 
| takareuna 
ans 
| 
| 
N / 


Etureuna ja takareuna tulee hioa hiekkapaperilla niin, että ne ovat pyöristetyt. Tämä auttaa tekemään 

raketti lentää suoraan. Kaksi tuumaa pitkä muovipillin osa voidaan kiinnittää rakettiin laukaisemaan se. Vaatteita 
ripustin voidaan leikata ja tehdä laukaisutankoksi. Muovipillin segmentti tulee liimata rakettimoottoriin 

yhden raketin evän vieressä. Alla on näkymä valmiista rakettipommista edestä. 


evä | | <------ fin 
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Leikkaamalla vaateripustin osoitettujen nuolien kohdalta ja taivuttamalla sitä voidaan valmistaa laukaisutanko. Kun sulake on asetettu sisään 
moottori, raketti yksinkertaisesti liu'utetaan alas laukaisutankoa, joka laitetaan muovisen oljen läpi. Raketti 
pitäisi liukua helposti päällystysvaijeria pitkin. 


leikkaa tästä | 


ja tässä | 


Taivuta lanka tähän muotoon: 


työnnä olkiin 
| 
| 
| 
V 
N 
| 
| 
N 
N <-eeoeenen taivuta tähän säätääksesi lentokulmaa 
<-eooeeneen laita tämä pää maahan 


PA 
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6.12 PITKÄN KANTAMAN RAKETTIPOMMI 


Pitkän kantaman raketteja voidaan valmistaa käyttämällä monivaiheisia raketteja. Mallin rakettimoottorit "O" viiveellä 

on suunniteltu käytettäväksi monivaiheisissa raketteissa. Moottori, kuten D12-0, on erinomainen esimerkki tällaisesta moottorista. 
Välittömästi työntöjakson päätyttyä poistopanos räjähtää. Jos toinen moottori asetetaan suoraan vasten 

"0"-moottorin takaosassa poistopanoksen räjähdys lähettää kuumia kaasuja ja palavia hiukkasia 

moottorin suutin sen yläpuolelle ja sytytä työntöosa. Tämä työntää käytetyn "0"-moottorin irti raketista, 

aiheuttaa yleistä painonpudotusta. Monivaiheisen raketin tärkein etu on, että se laihtuu matkan aikana ja 

se saa nopeutta. Monivaiheinen raketti on suunniteltava hieman eri tavalla kuin yksivaiheinen raketti, koska in 

jotta raketti lentää suoraan, sen painopisteen on oltava vetokeskuksen yläpuolella. Tämän toteuttaa 

lisäämällä painoa raketin etuosaan tai siirtämällä vetokeskusta taaksepäin asettamalla raketin evät, jotka ovat 

hyvin raketin takana. Alla näkyy kaavio monivaiheisesta raketista: 


/ N 
| | 
11 
| M | ------ CM: Crater Maker 
|<] 
| C| ------ C6-5 rakettimoottori 
N6N 
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| 
| 
C6-0 rakettimoottori 


Sulake on sijoitettu moottorin alaosaan. 


Kaksi, kolme tai jopa neljä vaihetta voidaan lisätä rakettipommiin, jotta se kantaa pidemmän. Tärkeää on kuitenkin se 
jokaista lisävaihetta kohti eväalue kasvaa. 


6.13 USEITA RAKETTIPOMMEJA 


"MRV" on lyhenne sanoista Multiple Reentry Vehicle. Konsepti on yksinkertainen: laita useampi kuin yksi räjähde 

taistelukärje yhdessä ohjuksessa. Tämän voi tehdä ilman suuria vaikeuksia kuka tahansa, joka osaa tehdä 

kraatterintekijät ja voivat ostaa rakettimoottoreita. Kiinnittämällä pitkillä sulakkeilla varustetut kraatterintekijät rakettiin on mahdollista 
yksi raketti voisi toimittaa useita räjähteitä kohteeseen. Tällainen raketti voi näyttää tältä: 
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fin 
Kraatterintekijät kiinnitetään teipillä rullapaperiputkeen. paperiputki valmistetaan rullaamalla ja liimaamalla 4 
tuumaa x 8 tuumaa paperille. Putki liimataan moottoriin ja täytetään ruudilla tai mustalla jauheella. Pieni 
siihen tehdään reiät ja kraatterintekijöiden sulakkeet asetetaan näihin reikiin. Kraatterintekijä on liimattu 
auki putken pää niin, että sen sulake on putken sisällä. Sulake on asetettu moottoriin tai pohjamoottoriin, jos 


rakettipommi on monivaiheinen ja raketti laukaistaan kantoraketista, jos muovipillin segmentissä on 
kiinnitetty siihen. 


6.2 TYKI 


Tykki on tykistö, joka on ollut käytössä 1000- luvulta lähtien. Se ei eroa musketista siinä mielessä, että se on täytetty 

jauheella, ladattu ja poltettu. Tämän tyyppiset tykit on myös puhdistettava jokaisen laukauksen jälkeen, muuten ammus saattaa 
tukoksia piipussa, kun se ammutaan, jolloin piippu räjähtää. Sosiopaatti voisi rakentaa tykin ilman liikaa 

ongelmia, jos hänellä oli vähän rahaa ja kärsivällisyyttä. 


6.21 PERUSPUTKITYKKI 


Melkein kuka tahansa voi tehdä yksinkertaisen tykin paksusta putkesta. Ainoa vaikea osa on löytää sellainen putki 

erittäin sileä sisustuksessaan. Tämä on ehdottoman välttämätöntä; muuten ammus voi juuttua. Kupari tai 

alumiiniputket ovat yleensä riittävän sileitä, mutta niiden on myös oltava erittäin paksuja kestämään muodostuvan paineen 

tykin laajenevien kuumien kaasujen vaikutuksesta. Jos käytetään ammusta, kuten CO2-patruunaa, koska tällainen ammus 

voidaan saada räjähtämään, noin 1,5-2 jalkaa pitkä putki on ihanteellinen. Tällaisessa putkessa TÄYTYY olla seinät, jotka ovat vähintään 
1/3 - & tuumaa paksu ja olla erittäin sileä sisäpuolella. Jos mahdollista, ruuvaa päätytulppa putkeen. Muuten, 

putki tulee puristaa ja taittaa kiinni ilman halkeamia tai repeytymistä. Takana on porattu pieni reikä 

putkesta lähellä puristusta tai päätytulppaa. Sitten sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää putki noin kahdella teelusikalla laatua 
mustajauhetta tai pyrodexia, aseta sulake paikalleen, pakkaa se kevyesti painamalla pehmopaperia tynnyristä ja pudota sisään 
CO2-patruuna. Kiinnitä tykki tukevasti vahvaa rakennetta vasten, sytytä sulake ja juokse. Jos henkilö on 
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onneksi hän ei ole ladannut liikaa tykkiä, eikä hän joudu räjähtävän piipun palasiin. Sellainen tykki 
näyttäisi tältä: 


sulakkeen reikä 


| 
|päätytulppaljauheltp| CO2-patruuna 


Tämän tyyppiseen tykkiin voidaan valmistaa räjähtävä ammus CO2-patruunalla. Se on suhteellisen helppo tehdä. Vain 
tee kraatterintekijä ja rakenna se siten, että sulake työntyy noin tuuman päähän patruunan päästä. Sitten, 

kääri sulake ilmateipillä ja peitä se kokonaan, lukuun ottamatta pientä määrää lopussa. Laita tämä putkikanuunaan 
ilman pehmopaperin pakkausvanua. Kun tykki ammutaan, se sytyttää sulakkeen pään ja ampuu 


CO2-patruuna. Räjähteellä täytetty patruuna räjähtää noin kolmessa sekunnissa, jos kaikki menee hyvin. Sellainen ammus 
näyttäisi tältä: 


11 X 
| 

1CI 
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6.22 RAKETTIEN TULOTUSKYLI 


Rakettilaukaisukanuuna voidaan tehdä aivan kuten tavallinen tykki; ainoa ero on ammukset. Raketti 

tykistä ammuttu lentää pidemmälle kuin raketti yksinään, koska sen ammuminen voittaa alkuperäisen inertian. 
Liikkuessaan laukaistu raketti menee pidemmälle kuin se, joka laukaistaan sen ollessa paikallaan. Sellainen a 
raketti muistuttaisi tavallista rakettipommia, paitsi että siinä ei ole eviä. Se näyttäisi tältä: 


IEI 
IN | 
1G| 
| minä | 
IN | 
IE] 
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tällaisen laitteen sulake olisi tietysti lyhyt, mutta se ei syty ennen kuin raketin heittopanos 

räjähti. Siten viive ennen poistopanosta tulee itse asiassa viiveeksi ennen pommin räjähdystä. Ota huomioon, että 
rakettiin ei tarvitse laittaa sulaketta; tykin palava jauhe sytyttää sen ja samalla työntää rakettia 

ulos tykistä suurella nopeudella. 


7.0PYROTECHNICA ERRATA 


Väkivallantekijät voivat käyttää monia muita pyrotekniikkatyyppejä. Savupommeja voi olla 

ostaa taikakaupoista, ja suuria sotilaallisia savupommeja voi ostaa ase- ja sotilaslehtien lisäosien kautta. 

Lopuksi ilotulitteita voidaan käyttää myös terrori-aseina. Suuri ilmanäytöllinen raketti aiheuttaisi monia vammoja, jos se 
ammuttiin niin, että se laskeutui maahan lähelle ihmisjoukkoa. Jopa "vaaraton" ilotulitus, 

joka koostuu eräänlaisesta sähinkäisestä, joka räjähtää, kun sen läpi kulkevia naruja vedetään, voitaisiin sijoittaa 
herkän voimakkaan räjähteen suuren panoksen sisällä. Kyynelkaasu on toinen materiaali, josta voi olla hyötyä 
sosiopaatti, ja tällainen materiaali voitaisiin välittömästi levittää suurelle ihmisjoukolle rakettipommin avulla, 

ikäviä vaikutuksia. 


7.1 SAVUPOMMIT 


Eräs pyrotekninen laite, jota terroristit voisivat käyttää monella tapaa, olisi savupommi. Sellainen a 

laite voi kätkeä pakoreitin, aiheuttaa poikkeaman tai yksinkertaisesti tarjota suojan. Sellainen laite, jos se olisi 

tuottaa riittävästi savua, joka haisi tarpeeksi pahalle, voisi pakottaa esimerkiksi rakennuksen evakuoimiseen. Savupommeja 
ei ole vaikeita tehdä. Vaikka armeijan savupommeissa käytetään jauhettua valkoista fosforia tai titaania 


yhdisteitä, tällaiset materiaalit eivät yleensä ole edes parhaiten varusteltujen terroristien saatavilla. Sen sijaan hän tekisi 
täytyy tehdä savupommi itselleen. 


Useimmissa kotitekoisissa savupommeissa käytetään yleensä jonkin tyyppistä perusjauhetta, kuten mustaa jauhetta tai pyrodexia. 
palaminen. Pohjamateriaali palaa hyvin ja antaa lämpöä aiheuttaakseen laitteen muiden materiaalien palamisen, mutta 

ei kokonaan tai puhtaasti. Pöytäsokeri sekoitettuna rikin ja perusaineen kanssa tuottaa suuria määriä savua. 

Sahanpuru, varsinkin jos siinä on pieni määrä öljyä, ja myös perusjauhe toimii hyvin. Muu erinomainen savu 

ainesosat ovat pieniä kumipaloja, hienoksi jauhettua muovia ja monia kemiallisia seoksia. Materiaali tielamppuissa 

voidaan sekoittaa sokerin ja rikin kanssa ja perusjauhe tuottaa paljon savua. Suurin osa polttoaineen ja hapettimen seoksista, jos 
suhde ei ole oikea, tuottavat paljon savua, kun sitä lisätään perusjauheeseen. Luettelo mahdollisuuksista jatkuu ja jatkuu. 
Onnistuneen savupommin temppu piilee myös käytetyssä säiliössä. Muovisylinteri toimii hyvin ja edistää osaltaan 

muodostunut savu. Savupommissa olevan reiän, johon sulake tulee, on oltava riittävän suuri, jotta materiaali pääsee sisään 
palaa aiheuttamatta räjähdystä. Tämä on toinen plus muovisäiliöille, koska ne sulavat ja palavat, kun 

savumateriaali syttyy, jolloin syntyy riittävän suuri aukko räjähdyksen estämiseksi. 


7.2 VÄRILLISET LEKIT 


Värillisiä liekkejä voidaan usein käyttää terroristien merkinantovälineenä. asettamalla pallo värillistä liekkimateriaalia a 
raketti; raketti, kun heittopanos laukeaa, lähettää palavan värillisen pallon. Materiaalit, jotka tuottavat 
eri värisiä liekkejä näkyy alla. 


VÄRI MATERIAALI KÄYTETTY 
punainen strontium tien soihdut, 
suolat punaisia timantteja 


(strontiumnitraatti) 


vihreä bariumsuolat vihreitä timantteja 
(bariumnitraatti) 

keltainen natriumsuolat kultaiset kipinät 
(natriumnitraatti) 


sininen jauhettua kuparia siniset timantit, 
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vanhoja penniä 


valkoinen jauhettua magnesiumia tai alumiinia sytyttimet, alumiinifolio 


violetti kaliumpermanganaatti violetit suihkulähteet, 


jäteveden käsittelyssä 


7.3 KYYNELKAASU 


Terrori, joka voisi valmistaa kyynelkaasua tai vastaavaa yhdistettä, voisi käyttää sitä vaivattomasti monia ihmisiä vastaan. 
Kyynelkaasun valmistaminen on kuitenkin melko monimutkaista, mikä estää tällaisia yksilöitä pystymästä hyödyntämään sen suurta 
haittapotentiaalia. Yksi menetelmä sen valmistamiseksi on esitetty alla. 


LAITTEET 


1. rengastelineet (2) 

2. alkoholipoltin 3. 
Erlenmeyer-pullo, 300 ml 4. 
puristimet (2) 5. 
kumitulppa 6. lasiputki 
7. puristinpidike 8. 
lauhdutin 9. 

kumiletku 10. 
keräyspullo 11. ilma 
ansa 12. dekantterilasi, 
300 ml 


MATERIAALIT 


10 GMS glyseriiniä 
2 GMS natriumbisulfaattia 
Tislattu vesi 


1.) Sekoita avoimella alueella kaasunaamari päällä 10 GMS glyseriiniä ja kaksi GMS 
natriumbisulfaattia 300 ml:n erlenmeyerpullossa. 

2.) Sytytä alkoholipoltin ja lämmitä pullo varovasti. 

3.) Seos alkaa kuplia ja vaahtoa; nämä kuplat ovat kyynelkaasua. 


4.) Kun kuumennettava seos lakkaa vaahtomasta ja tuottamasta kaasua tai ruskeaa 


Jäännös tulee näkyviin putkessa, reaktio on valmis. Poista lämmönlähde ja hävitä kuumennettu seos, koska se on syövyttävää. 


5.) Materiaali, joka tiivistyy lauhduttimessa ja tippuu keräyspulloon, on kyynelkaasua. Se on suljettava tiiviisti ja säilytettävä 
turvallisessa paikassa. 


7.4 ILOTULITUS 


Vaikka ilotulitteita ei todellakaan voida käyttää tehokkaana terrorin välineenä, niillä on jonkin verran arvoa häiriötekijöinä tai sytyttäjinä. 


On olemassa useita perustyyppejä ilotulitteita, joita voidaan tehdä kotona, joko huvin, voiton tai ilkeän vuoksi 
käyttää. 


7.41 SÄHKÖISKIT 
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Yksinkertainen sähinkäinen voidaan valmistaa pahviputkesta ja epoksista. 


Ohjeet ovat alla: 


1) Leikkaa pieni pala pahviputkea käyttämästäsi putkesta. 
"Pieni" tarkoittaa mitä tahansa alle 4 kertaa putken halkaisijaa. 


2) Aseta letkun osa vahapaperin päälle ja täytä se epoksilla ja kuivausaineella 34 letkun halkaisijan korkeudelle. Anna epoksin kuivua 
maksimikovuuteen pakkauksen ohjeiden mukaisesti. 

3) Kun se on kuiva, laita pieni reikä putken keskelle ja aseta haluamasi pituinen sulake. 

4) Täytä putki millä tahansa liekille herkällä räjähdysaineella. Flash-jauhe, pyrodex, musta jauhe, kalium 
pikraatti, lyijyatsidi, nitroselluloosa tai mikä tahansa nopeasti palava polttoaine-hapetusaineseos käy hienosti. Täytä putki melkein 
yläosaan. 

5) Pakkaa räjähde tiukasti putkeen pehmopaperin ja kynän tai muun sopivan sauvan avulla. Olla varma 
jättää tarpeeksi tilaa epoksille. 

6) Täytä loput putkesta epoksilla ja kovettimella ja anna sen kuivua. 

7) Niille, jotka haluavat tehdä näyttäviä sähinkäisiä, käytä aina salamajauhetta, johon on sekoitettu pieni määrä muuta materiaalia väreihin. Murskaamalla materiaali 
timantin päälle ja lisäämällä se salamajauheeseen, räjähdys on samanvärinen kuin timantti. Lisäämällä pieniä paloja timanttimateriaalia laite heittää 
ulos värillisiä palavia kipinöitä, jotka ovat samanvärisiä kuin timantti. Lisäämällä jauhettua rautaa syntyy oransseja kipinöitä. Valkoisia kipinöitä voidaan 


valmistaa magnesiumlastuista tai pienistä, KEVEÄSTI rypistyneistä alumiinifoliopalloista. 


Esimerkki: Oletetaan, että haluan tehdä sähinkäisen, joka räjähtää 


punaisella välähdyksellä ja heittää ulos valkoisia kipinöitä. Ensin otin tielaipat ja jauhdin sen sisällä olevan materiaalin hienoksi. Tai voisin 
ottaa punaisen timantin ja jauhetta sen hienoksi. Sitten sekoitin pienen määrän tätä materiaalia flash-jauheeseen. (HUOM: FLASH JAUHE 
SAATTAA REAKTIOIDEN JOIHIN SEKOTETTUJEN MATERIAALIEN KANSSA JA RÄJÄHDÄ SPONTAANISTI!) Sekoittaisin sen 
suhteessa 9 osaa leimahdusjauhetta 1 osaan leimahdus- tai timanttimateriaalia ja lisään noin 15 pientä alumiinipalloa. folio Säilytän 
materiaalia muovipussissa yön yli talon ulkopuolella, jotta tavarat eivät reagoi. Sitten aamulla testasin pienen määrän sitä, ja jos se 

oli tyydyttävä, laitoin sen sähinkäiseen. 


8) Jos tämän tyyppinen sähinkäinen on asennettu rakettimoottoriin, ammattimaiset tai puoliammattilaiset näytöt voivat olla 
tuotettu. 


7.42 TAUVAVARAT 


Vaikuttava kotitekoinen pilviä voidaan helposti tehdä kotona mallirakettimoottoreista. Estes-moottoreita suositellaan. 


1) Osta haluamasi kokoinen Estes Model Rocket Engine muistaen, että teho kaksinkertaistuu jokaisella kirjaimella. 
(Katso lisätietoja kohdasta 6.1) 

2) Joko ostaa mallirakettien runkoputkea, joka sopii tarkasti moottoriin, tai tee putki useista 
paperin ja liiman paksuudet. 

3) Raaputa moottorin takaosan savitausta ulos niin, että jauhe tulee näkyviin. Liimaa putki kiinni 
niin, että putki peittää vähintään puolet moottorista. Kaada pieni määrä flash-jauhetta putkeen, noin tuumaa. 


4) Lisäämällä materiaaleja sähinkäisiä käsittelevässä osiossa kuvatulla tavalla, voidaan tuottaa erilaisia efektejä. 
5) Laittamalla putkeen Jumping Jacks tai pulloraketit ilman keppiä, saat näyttäviä esityksiä liikkuvilla 
tulipalloja tai 


MRV:itä voidaan valmistaa. 
6) Lopuksi asentamalla monet kotitekoiset sähinkäiset putkeen 


putkessa olevien sulakkeiden avulla voidaan tehdä useita värillisiä purskeita. 


7.43 ROOMAALLISIA kynttilöitä 
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Roomalaiset kynttilät ovat vaikuttavaa katseltavaa. Niitä on suhteellisen vaikea valmistaa muihin kotitekoisiin ilotulitteisiin verrattuna, mutta ne 
ovat vaivan arvoisia. 


1) Osta % tuuman paksuinen raketin runkoputki ja vahvista se useilla kerroksilla paperia ja/tai 


maalarinteipillä. Tämä on tehtävä putken räjähtämisen estämiseksi. Leikkaa putki noin 10 tuuman pituisiksi. 


2) Aseta putki vahapaperille ja sulje toinen pää epoksilla 


ja kuivausaine. Noin / tuumaa riittää. 
3) Aseta reikä putkeen juuri alemman epoksikerroksen yläpuolelle ja aseta 
halutun pituinen vedenpitävä sulake. Varmista, että sulake on tiukasti paikallaan. 


4) Kaada noin 1 tuuma pyrodexia tai ruutia alaspäin avoimeen päähän 


putki. 


5) Tee pallo jauhottamalla noin kaksi 6 tuuman timanttia halutusta 


väri. Sekoita tämä jauhe pieneen määrään flash-jauhetta ja pieneen määrään pyrodexia, jotta lopullinen suhde (tilavuuden mukaan) on 60 % 
kipinäainetta / 20 % flash-jauhetta / 20 % pyrodexia. Kun jauheet on sekoitettu hyvin, lisää vesi tippa kerrallaan ja sekoita jatkuvasti, 

kunnes muodostuu kostea tahna. Tämän tahnan tulee olla muovattavissa käsin, ja sen tulee säilyttää muotonsa, kun se jätetään yksin. Tee 
tahnasta pallo, joka sopii juuri putkeen. Anna pallon kuivua. 


6) Kun pallo on kuiva, pudota pallo putkeen. Sen pitäisi liukua alas 


melko helposti. Laita pieni nippu pehmopaperia putkeen ja pakkaa se varovasti palloa vasten lyijykynällä. 


7) Kun olet valmis käyttämään, aseta kynttilä maahan reikään terävänä 


turvalliseen suuntaan, sytytä sulake ja aja. Jos laite toimii, värillisen tulipallon pitäisi ampua putkesta noin 30 metrin korkeuteen. Tätä korkeutta 
voidaan nostaa lisäämällä hieman suurempi jauhepanos vaiheessa 4 tai käyttämällä hieman pidempää putkea. 


8) Jos pallo ei syty, lisää hieman enemmän pyrodexia vaiheessa 5. 
9) Roomalaisille kynttilöille tehdyt pallot toimivat erittäin hyvin myös raketteissa, 


tuottaen putoavien värillisten tulipallojen vaikutuksen. 


8.0 LUETTELOT TOIMITTAJISTA JA LISÄTIETOJA 


Suurin osa, ellei kaikki, tämän julkaisun tiedoista on saatavissa julkisesta tai yliopiston kirjastosta. On myös monia julkaisuja, joita julkaisevat 
ihmiset, jotka haluavat ansaita rahaa kertomalla muille, kuinka tehdä räjähteitä kotona. Tällaisia lisäyksiä esiintyy usein puolisotilaallisissa 
aikakauslehdissä ja sanomalehdissä. Tämä luettelo on esitetty osoittamaan lukuisia paikkoja, joista tietoa ja materiaaleja voi ostaa. Se 
sisältää myös ilotulitusyritykset ja vastaavat. 


YRITYKSEN NIMI JA OSOITE MITÄ YRITYS MYY 
FULL AUTO CO. INC. RÄJÄHDYSAINEET, 
PL 1881 PAPERIPUTKET 


MURFREESBORO, TN 37133 


RAJOITTAMATON KEMIKAALIT JA SULAKE 
BOX 1378-SN 
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HERMISTON, OREGON 


97838 

AMERIKAN ILOTULITUSUUTISET ILOTULITUS UUTISLEHTI KANSSA 
SR BOX 30 LÄHTEET JA TEKNIIKAT 
DINGMANIN LAUTTA, PENNSYLVANIA 

18328 

BARNET INTERNATIONAL INC. Jouset, varsijouset, jousiammuntamateriaalit, 


125 RUNNELS STREET ILMAKIväärit 
PL LOKKUS 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN AIR GUNS PL ILMA-ASEET 
22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. KYYNELKAASUKRANAATIT, 
316 CALIFORNIA AVE. SUOJALAITTEET 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. LUOKAN "B" JA "C" ILOTULITUS 
LAATIKKO 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. LUOKAN "C" ILOTULITUS 
PL 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


RAINBOW TRAIL C-LUOKAN ILOTULITUS 
LAATIKKO 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIA 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. LUOKAN "C" JA "B" ILOTULITUS 
4010 UUSI WILSEY BAY U.25 ROAD 


RAPID RIVER, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS INC. LUOKAN "C" JA "B" ILOTULITUS 
PO BOX 11 (HYVÄT HINNAT!) 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 
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KIRJAT 


ANARKISTIN KEITTÖKIRJA 
IMPROVISETTU AMMATTIKÄSIKIRJA 
SOLARÄJÄHDYSAINEET 
TULIPALOT JA RÄJÄHDYT 


9.0 TARKISTUSLUETTELO LABOIHIN 


Lopulta vakava terroristi todennäköisesti ymmärtäisi, että jos hän haluaa valmistaa todella hyödyllisen räjähteen, hän tai 
hänen on varastettava kemikaalit räjähteen valmistamiseksi laboratoriosta. Luettelo tällaisista kemikaaleista tärkeysjärjestyksessä 
muistuttaisi varmaan seuraavaa: 


NESTEET KIINTEÄ AINEET 
Typpihappo kaliumperkloraatti 
Rikkihappo kaliumkloraatti 
95 % etanolia Pikriinihappo (yleensä jauhe) 
Tolueeni Ammoniumnitraatti 
Perkloorihappo Jauhemainen magnesium 
Suolahappo Jauhemainen alumiini 


Kaliumpermanganaattia 
Rikki 
Merkurius 
kaliumnitraatti 


Kaliumhydroksidi 
Fosfori 
natriumatsidi 


Lyijyasetaatti 
Bariumnitraatti 


10.0 HYÖDYLLISTÄ PYROKEMIAA 


Yleensä on mahdollista valmistaa monia kemikaaleja muutamasta peruskemikaalista. Luettelo hyödyllisistä kemiallisista reaktioista on 
esitetty. Se edellyttää yleisen kemian tuntemusta; kuka tahansa henkilö, joka ei ymmärrä seuraavia reaktioita 
täytyisi vain lukea lukion kemian kirjan viisi ensimmäistä lukua. 


1. kaliumperkloraatti perkloorihaposta ja kaliumhydroksidista 


K(OH) + HCIO eo KCIO + HO 
4 4 2 


2. kaliumnitraatti typpihaposta ja kaliumhydroksidista 


+ HNO a KNO + 


3. ammoniumperkloraatti perkloorihaposta ja ammoniumhydroksidista 


NH OH + HCIO > NH CIO + 
3 4 3 4 


4. ammoniumnitraatti typpihaposta ja ammoniumhydfroksidista 
NH OH + HNO --> NH NO + 
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5. jauhettua alumiinia hapoista, alumiinifoliosta ja magnesiumista 
A. alumiinifolio + 6 HCI ----> 2A1CI + 3H 


B. 2AICI (vesipitoinen) + 3Mg ---> 3MgC! (vesipitoinen) 2 +241 
3 


Al on erittäin hienoa hopeanhohtoista jauhetta säiliön pohjalla, joka on suodatettava ja kuivattava. Tämä sama 
menetelmä toimii typpi- ja rikkihapojen kanssa, mutta nämä hapot ovat liian arvokkaita voimakkaiden räjähteiden valmistuksessa 
käyttää sellaiseen tarkoitukseen, ellei niitä ole saatavilla runsaasti. 


11.0 TIETOJA TEKIJÄSTÄ 


Kirjoittaja, joka haluaa nimensä jäävän tuntemattomaksi, opiskelee parhaillaan yliopistossa Amerikan yhdysvalloissa, 
pääaineenaan insinööri. Hänet kasvattivat hänen vanhempansa itärannikolla, ja hän sai lukiokoulutuksensa siellä. 

Hän kiinnostui pyrotekniikasta ensimmäisen kerran noin kahdeksan vuoden iässä. Kaksitoistavuotiaana hän tuotti ensimmäisen 
räjähdysaine; se oli hieman tehokkaampi kuin suuri sähinkäinen. Hän jatkoi räjähteiden valmistamista 

useita vuosia. Hän kiinnostui myös malliraketeista ja on rakentanut useita raketteja sarjoista ja suunnitellut omansa 

omia raketteja. Lukiossa kirjailija liittyi CHAOSiin, ja lopulta hänestä tuli sen johtaja 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. Tällä hetkellä, 18-vuotiaana, hän valmisti ensimmäisen voimakkaan räjähdyslaitteensa laittamalla 1 jalan 
syvä kraatteri työtoverin takapihalla. Hän oli myös valmistanut monenlaisia raketteja, räjähtäviä ammuksia ja muuta 
pyrotekniset laitteet. Kun hän oli johtajana Gunzenbomz Pyro-Technologies, hän loukkaantui, kun hän teki kotitekoisen 

laite räjähti kädessään; hän ei tehnyt laitetta. Kirjoittaja oppi kuitenkin ja päätti sitten uudistaa, 

ja vaikka hän edelleen rakentaa satunnaisia räjähteitä, hän päättää pidättäytyä niiden valmistamisesta. An 

satunnainen raketti, joka tuottaa samanlaisia tehosteita kuin ammattinäytöt, voidaan joskus nähdä keskiyöllä 

taivas lähellä yliopistoaan, ja heinäkuun neljäs on edelleen hänen suosikkipäivänsä vuodesta. 


Pax et Discordia, 
kirjailija 


TÄSTÄ PÄÄTTYY TERRORISTIN KÄSIKIRJAN ENSIMMÄINEN JULKAISUT. TÄMÄ ON AINOA 


VALTUUTETTU JULKAISUT JA AINOAT TUOTANTOOIKEUDET KUULUVAT KAAOSTEOLLISUUDELLE 
JA GUNZENBOMZ PYRO-TECHNOLOGIES. 
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